HP LaserJet 1020 

Lietotaja rokasgramata 




m 

invent 



Printeris HP LaserJet 1020 



Lietotaja rokasgramata 



Autortiesibu informacija 

© 2006 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Pavairosana, piemerosana vai tulkosana 
bez ieprieksejas rakstiskas atlaujas ir 
aizliegta, iznemot gadTjumus, kas mineti 
autortiesibu likumos. 

Dates numurs: Q591 1-90974 

Edition 1 , 02/2006 



Seit mineta informacija var tikt mainita bez 
iepriekseja pazinojuma. 

VienTgas HP izstradajumu un pakalpojumu 
garantijas ir izklastTtas tiesaja garantijas 
pazinojuma, kas attiecas uz konkretu 
izstradajumu vai pakalpojumu. Nekas no 
seit mineta nav tulkojams ka papildu 
garantija. HP neatbild par jebkadam 
tehniskajam un redakcijas kludam vai 
nepilmbam saja dokumenta. 



Precu zimes 

Microsoft® un Windows® ir ASV 
registretas Microsoft Corporation precu 
zTmes. 

Energy Star® un Energy Star logo® ir ASV 
registretas ASV Vides aizsardzTbas 
agenturas precu zTmes. 



Saturs 



1 Pamatinformacija par printeri 

Atra piekluve papildinformacijai 2 

Web saites, kur atradTsit draiverus, programmaturu un atbalstu 2 

Saites uz lietotaja rokasgramatu 2 

Kuratrast papildinformaciju 2 

Printera konfiguracija 3 

Printeris HP LaserJet 1020 3 

Apskats 4 

Printera vadTbas panelis 5 

Apdrukajamo materialu eels 6 

Prioritaras padeves ligzda 6 

Galvena padeves paplate 6 

Izdruku uztverejs 7 

Printera savienojumi 8 

USB kabela pievienosana 8 

Printera programmatura 9 

AtbalstTtas operetajsistemas 9 

Printera programmatura Windows datoriem 9 

Printera draiveri 9 

Printera rekvizTti (draiveris) .10 

Printera rekvizTtu tiessaistes palTdzTba 11 

Drukas iestatTjumu prioritates 11 

Printera informacijas lapa 12 

Printera testa lapa 12 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli 13 

AtbalstTtie apdrukajama materiala izmeri 13 

2 Drukas uzdevumi 

Manuala padeve 16 

Drukasana, izmantojot manualo padevi 16 

Drukas uzdevuma atcelsana 17 

Drukas kvalitates iestatTjumu skaidrojums 18 

Drukas kvalitates optimizesana apdrukajamo materialu veidiem 19 

Apdrukajamo materialu izmantosanas noradTjumi 20 

PapTrs 20 

UzlTmes 21 

CaurspTdTgas filmas 21 

Aploksnes 21 

KartTtes un smags apdrukajamais materials 23 

VestulpapTrs un veidlapas 23 

PapTra un citu apdrukajamo materialu izvele 25 

HP apdrukajamie materiali 25 

Nevelamie apdrukajamie materiali 25 

Apdrukajamie materiali, kas var sabojat printeri 26 

Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates 27 

LVWW iii 



Prioritaras padeves ligzda 27 

150 loksnu galvena padeves paplate 27 

Drukasana uz aploksnes 28 

Drukasana uz vairakam aploksnem 30 

Drukasana uz caurspTdTgam filmam vai uzlTmem 32 

Drukasana uz vestulpapTra un veidlapam 33 

Drukasana uz nestandarta formata materialiem un kartTtem 34 

Drukasana uz abam papTra pusem (manuala divpuseja druka) 35 

Vairaku lappusu drukasana uz vienas papTra lapas (n lappusu druka) 37 

Bukletu drukasana 38 

UdenszTmju drukasana 40 

3 Apkope 

Printera tTrTsana 42 

Drukas kasetnes zonas tTrTsana 42 

Apdrukajamo materialu cela tTrTsana 43 

levilcejrulla nomaina 45 

levilcejrulla tTrTsana 48 

Printera atdalTsanas paliktna nomaina 49 

Tonera izlTdzinasana 51 

Drukas kasetnes nomaina 53 

4 Problemu risinasana 

Risinajumu meklesana 56 

1. solis: vai printeris ir uzstadTts pareizi? 56 

2. solis: vai ir ieslegts gatavTbas indikators? 56 

3. solis: vai varat izdrukat printera testa lapu? 56 

4. solis: vai drukas kvalitate ir pienemama? 57 

5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ardatoru? 57 

6. solis: vai izdrukata lappuse izskatas ta, ka bijat to gaidTjis? 57 

Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu 58 

Statu sa indikatori 59 

Problemas darba ar papTru 61 

lestredzis apdrukajamais materials 61 

Druka ir saskiebta (greiza) 61 

Printeris ievelk vairakas apdrukajama materiala lapas vienlaicTgi 61 

Printeris neievelk apdrukajamo materialu no padeves paplates 62 

Printeris sarulle apdrukajamo materialu 62 

Drukas uzdevums tiek veikts arkartTgi leni 62 

Izdrukata lappuse atskiras no tas, kas redzama ekrana 63 

Izkroplots, nepareizs vai nepilnTgs teksts 63 

Trukst grafikas vai teksta, vai an nekas nav izdrukats 63 

Lappuses formats atskiras no ta, kas ir uz cita printera 64 

Grafikas kvalitate 64 

Printera programmaturas problemas 65 

Drukas kvalitates uzlabosana 67 

Gaisa vai izbalejusi druka 67 

Tonera plankumi 67 

NepilnTbas 68 

Vertikalas ITnijas 68 

Peleks fons 69 

Izsmerets toneris 69 

Toneris nobirst 70 

Vertikali defekti, kas atkartojas 70 

Nepareizas formas rakstzTmes 71 

iv LVWW 



SkTba izdruka 71 

Lapa sarullejas vai ir vilnaina 72 

Krunkojumi vai burzTjumi 72 

Izpludusas rakstzTmju konturas 73 

Apdrukajama materiala apakseja mala ir udens pilieni 73 

lestregusa papTra iznemsana 74 

Vietas, kur parasti iestregst apdrukajamais materials 74 

lestregusas lapas iznemsana 74 

Pielikums A Printera specifikacija 

Vides specifikacija 78 

Akustiska emisija 79 

ElektrTbas specifikacija 80 

Fizisko lielumu specifikacija 81 

Printera ietilpTba un jauda 82 

Atminas specifikacija 83 

Pielikums B Informacija par tehniskajiem noteikumiem 

FCC sadenba 85 

AtbilstTbas deklaracijas pazinojums 86 

Reglamentejosie pazinojumi 87 

Pazinojums par lazeriences drosTbu 87 

Kanadas DOC noteikumi 87 

Korejas EMI pazinojums 87 

Pazinojums par lazeriencu lietosanu Somija 88 

Vides aizsardzTbas programma 89 

Vides aizsardzTba 89 

Ozona izdalTsana 89 

Energijas paterins 89 

Tonera paterins 89 

PapTra izmantosana 89 

Plastmasa 89 

HP LaserJet drukas izejmateriali 90 

Informacija par HP drukas izejmaterialu atgriesanas un parstrades programmu 90 

PapTrs 90 

Materialu ierobezojumi 90 

Papildu informacija 91 

Materialu drosTbas datu lapa 92 

Pielikums C Garantija un licencesana 

Hewlett-Packard pazinojums par ierobezoto garantiju 93 

Hewlett-Packard programmaturas licences ITgums 95 

Drukas kasetnes ierobezota garantija 96 

Pielikums D HP detalas un piederumi 

Izejmaterialu pasutTsana 98 

HP drukas kasetnu izmantosana 100 

HP politika saistTba ar drukas kasetnem, ko nav razojusi HP 100 

Drukas kasetnu glabasana .100 

Paredzamais drukas kasetnes kalposanas laiks 100 

Tonera taupTsana 100 



LVWW v 



Pielikums E Serviss un atbalsts 



Atbalsta un servisa pieejamTba 102 

HP Care Pack™ pakalpojumi un servisa ITgumi 102 

NoradTjumi printera atkartotai iepakosanai 103 

Ka sazinaties ar HP 104 

Alfabetiskais radltajs 



vi LVWW 



Pamatinformacija par printeri 



Saja nodala sniegta informacija par sadam temam: 

• Atra piekluve papildinformacijai 

• Printera konfiguracija 

• Apskats 

• Printera vadTbas panelis 

• Apdrukajamo materialu eels 

• Printera savienojumi 

• Printera programmatura 

• Printera informacijas lapa 

• Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli 



Atra piekjuve papildinformacijai 



Talakajas sadalas noraditi avoti, kur meklejama papildinformacija par printeri 
HP LaserJet 1020. 



Web saites, kur atradisit draiverus, programmaturu un atbalstu 

Ja nepieciesams sazinaties ar HP servisa vai atbalsta jautajumos, izmantojiet kadu no talak 
noradTtajam saitem. 

Printeris HP LaserJet 1020 

• Ja atrodaties Amerikas Savienotajas ValstTs, apskatiet http://www.hp.com/support/lj1020/. 

• Ja atrodaties cita valstT/regiona, apskatiet http://www.hp.com/. 

Saites uz lietotaja rokasgramatu 

• Apskats (printera komponentu novietojums) 

• Drukas kasetnes nomaina 

• Problemu risinasana 

• Izejmaterialu pasutTsana 

Kur atrast papildinformaciju 

• Lietotaja rokasgramata kompaktdiska: detalizeta informacija par printera lietosanu un 
problemu noversanu. Pieejama kompaktdiska, kas tiek piegadats kopa ar printeri. 

• Tiessaistes palldzlba: informacija par printera iespejam, kas pieejamas no printera 
draiveriem. Lai apskatTtu palTdzTbas failu, izveidojiet savienojumu ar tiessaistes 
palTdzTbu, izmantojot printera draiveri. 

• HTML (tiessaistes) lietotaja rokasgramata: detalizeta informacija par printera 
lietosanu un problemu noversanu. Pieejama http://www.hp.com/support/lj1020/. Pec 
savienojuma izveides izvelieties Manuals (Rokasgramatas). 
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Printera konfiguracija 



Talak ir paradita printera HP LaserJet 1020 standarta konfiguracija. 

Printeris HP LaserJet 1020 

• 14 lappuses minute (Ipp./min), lietojot A4 formata, un 15 Ipp./min, lietojot Letter formata 
papTru 

• Pirma lappuse tiek izdrukata tikai 10 sekundes 

• FastRes 1200: 1200 dpi efektTva izdruku kvalitate (600x600x2 dpi, izmantojot 
HP tehnologiju Resolution Enhancement [REt]) 

• 150 loksnu galvena padeves paplate 

• Prioritaras padeves ligzda 

• 100 loksnu izvades ietilpTba 

• Ekonomiskais rezTms (taupa toneri) 

• Druka QdenszTmes, bukletus, vairakas lappuses uz vienas lapas (n lappusu druka), 
pirmo lappusi uz cita apdrukajama materiala 

• 2 MB RAM 

• Drukas kasetne 2000 lappusu izdrukai 

• USB 2.0 High Speed 

• Barosanas sledzis 
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Apskats 



Talak noraditajos attelos redzami printera HP LaserJet 1020 komponenti. 




1 BrTdinajuma indikators 

2 GatavTbas indikators 

3 Drukas kasetnes vaks 

4 Izvades materiala atbalsts 

5 Prioritaras padeves ligzda 

6 150 loksnu galvena padeves paplate 

7 Izdruku uztverejs 




1 leslegsanas/izslegsanas sledzis 

2 Barosanas ligzda 

3 USB ports 
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Printera vadibas panelis 

Printera vadTbas panelis sastav no diviem indikatoriem. Sie indikatori norada printera statusu. 




1 Bridinajuma indikators: norada, ka ir tuksas printera materiala padeves paplates, ir atverts 
drukas kasetnes vaks, trukst drukas kasetnes, vai ir citas kludas. Papildu informaciju skat, sadala 
Printera informacijas lapa . 

2 Gatavlbas indikators: norada, ka printeris ir gatavs drukat. 



PiezTme: Indikatoru signalu aprakstu skat. Statusa indikatori . 
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Apdrukajamo materialu eels 



Talakajas sadalas ir aprakstita padeves paplates un izdruku uztvereja darbiba. 



Prioritaras padeves ligzda 

Prioritaras padeves ligzda jaizmanto, padodot vienu papTra loksni, aploksni, pastkarti, 
uzlTmju loksni vai caurspTdTgo filmu. Prioritaras padeves ligzdu varat an izmantot, lai pirmo 
lappusi izdrukatu uz atskinga apdrukajama materiala. 

Apdrukajamo materialu vadotnes nodrosina to, ka apdrukajamais materials tiek padots 
printer! pareizi un druka nav skTba. levietojot apdrukajamo materialu, pielagojiet vadotnes ta, 
lai tas atbilstu izmantojama materiala platumam. 




Papildu informaciju par apdrukajamo materialu veidiem skat. Papira un citu apdrukajamo 
materialu izvele . 



Galvena padeves paplate 

Galvenaja padeves paplate, kurai pieklust no printera priekspuses, var ievietot ITdz 

150 loksnem 75 g/m 2 (20 lb) papTra vai cita apdrukajama materiala. Papildu informaciju par 

apdrukajama materiala parametriem skat. Printera ietilpTba un jauda . 

Apdrukajamo materialu vadotnes nodrosina to, ka apdrukajamais materials tiek padots 
printer! pareizi un druka nav skTba. Galvenajai padeves paplatei ir gan apdrukajama 
materiala malas, gan priekspuses vadotnes. levietojot apdrukajamo materialu, pielagojiet 
vadotnes ta, lai tas atbilstu izmantojama materiala garumam un platumam. 
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Izdruku uztverejs 

Izdruku uztverejs atrodas printera augspuse. Apdrukatais materials tur tiek savakts pareizaja 
secTba. Izvades materiala atbalsts nodrosina uzlabotu kartosanu lielu drukas darbu gadTjuma. 



LVWW 



Apdrukajamo materialu eels 7 



Printera savienojumi 



Printeris HP LaserJet 1020 atbalsta USB 2.0 High Speed savienojumus. 

USB kabeja pievienosana 

1 . Pievienojiet printerim USB kabeli. 

2. Kad programmaturas instalesanas laika tas tiek prasTts, pievienojiet otru USB kabela 
galu datoram. 
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Printera programmatura 



Talakajas sadalas ir aprakstitas atbalstitas operetajsistemas un programmatura, kas tiek 
nodrosinata ar printeri HP LaserJet 1020. 

PiezTme: Ne visa programmatura ir pieejama visas valodas. 



Atbalstitas operetajsistemas 

Printera komplektacija ir ieklauta sadam operetajsistemam paredzeta programmatura: 

• Windows XP 

• Windows 2000 

• Windows ME 

• Windows 98 Second Edition (SE) 

• Windows Server 2003 

Papildu informaciju par Windows 2000 Server jauninasanu uz Windows Server 2003 
skat, http://www.microsoft.com/. 

Papildu informaciju par Windows Server 2003 Point and Print skat. 

http://www.microsoft.com/. 

Papildu informaciju par Windows Server 2003 terminala pakalpojumiem un drukasanu 
skat, http://www.microsoft.com/. 

Printera programmatura Windows datoriem 

Talakajas sadalas sniegti noradTjumi printera programmaturas instalesanai dazadas 
Windows operetajsistemas, ka an noradTta programmatura, kas ir pieejama visiem printera 
lietotajiem. 

Printera programmaturas instalesana visam citam operetajsistemam 

Datora CD-ROM diskdzinT ievietojiet programmaturas kompaktdisku, kas bija pievienots 
komplekta printerim. Sekojiet instalesanas noradTjumiem ekrana. 

PiezTme: Ja netiek atverts sveiciena ekrans, Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz Start (Sakt), 

noklikskiniet uz Run (IzpildTt), ierakstiet z : \ setup (kur z ir burts, ar kuru apzTmets 
kompaktdisku diskdzinis) un noklikskiniet uz OK (Labi). 



Printera draiveri 

Printera draiveris ir programmaturas komponents, kas nodrosina piekluvi printera iespejam 
un sniedz ITdzeklus savienojuma nodrosinasanai starp datoru un printeri. 
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Printera rekvizTti (draiveris) 



Printera rekvizTti kontrole printeri. Var mainTt noklusetos iestatTjumus, piemeram, 
apdrukajama materiala lielumu un veidu, vairaku lappusu drukasanu uz vienas apdrukajama 
materiala loksnes (n lappusu druka), izskirtspeju un QdenszTmes. Printera rekvizTtiem var 
pieklut sadi: 

• Izmantojot lietojumprogrammu, kas tiek lietota, lai drukatu. Tadejadi tiek mainTti 
iestatTjumi tikai pasreizejai lietojumprogrammai. 

• Izmantojot Windows operetajsistemu. Tadejadi tiek mainTti noklusetie iestatTjumi visiem 
turpmakajiem drukas darbiem. 



PiezTme: Ta ka daudzas lietojumprogrammas izmanto atskingas metodes, lai pieklutu printera 

rekvizTtiem, talakaja sadala ir aprakstTtas visbiezak sastopamas metodes, kas tiek 
izmantotas operetajsistemas Windows 98 SE, 2000, ME un Windows XP. 



lestatijumu maina tikai pasreizejai lietojumprogrammai 



PiezTme: Lai gan sis darbibas dazadas lietojumprogrammas var atskirties, si ir visizplatitaka metode. 

1 . Lietojumprogrammas izvelne File (Fails) noklikskiniet uz Print (Drukat). 

2. Dialoglodzina Print (Drukasana) noklikskiniet uz Properties (RekvizTti). 

3. Mainiet iestatTjumus un noklikskiniet uz OK (Labi). 



Nokluseto iestatijumu maina visiem turpmakajiem drukas darbiem 
operetajsistemas Windows 98 SE, 2000 un ME 

1 . Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz Start (Sakt), izvelieties Settings (IestatTjumi) un 
noklikskiniet uz Printers (Printeri). 

2. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz printera HP LaserJet 1020 ikonas. 

3. Noklikskiniet uz Properties (RekvizTti) (operetajsistema Windows 2000 varat an 
noklikskinat uz Printing Preferences (Drukasanas preferences)). 

4. Mainiet iestatTjumus un noklikskiniet uz OK (Labi). 

PiezTme: Operetajsistema Windows 2000 daudzas no sTm iespejam ir pieejamas izvelne Printing 
Preferences (Drukasanas preferences). 



Nokluseto iestatijumu maina visiem turpmakajiem drukas darbiem 
operetajsistema Windows XP 

1 . Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz Start (Sakt), izvelieties Settings (IestatTjumi) un 
noklikskiniet uz Printers and Faxes (Printeri un faksa aparati). 

2. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz printera HP LaserJet 1020 ikonas. 

3. Noklikskiniet uz Properties (RekvizTti) vai Printing Preferences (Drukasanas 
preferences). 

4. Mainiet iestatTjumus un noklikskiniet uz OK (Labi). 
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Printera rekvizTtu tiessaistes palldzTba 

Printera rekvizTtu (draiveru) tiessaistes palTdzTba ieklauta specifiska informacija par 
funkcijam printera rekvizTtos. Saja tiessaistes palTdzTba tiek doti vajadzTgie noradTjumi, lai 
mainTtu printera noklusetos iestatTjumus. Daziem draiveriem tiessaistes palTdzTba sniegti 
noradTjumi, ka lietot kontekstjutTgo palTdzTbu. KontekstjutTgaja palTdzTba ir aprakstTtas ta 
draivera iespejas, kuram paslaik pieklustat. 

Pieklusana printera rekvizTtu tiessaistes palldzlbai 

1 . Lietojumprogramma noklikskiniet uz File (Fails) un pec tarn noklikskiniet uz Print 
(Drukat). 

2. Noklikskiniet uz Properties (RekvizTti) un pec tarn noklikskiniet uz Help (PalTdzTba). 

Drukas iestatTjumu prioritates 

Drukas iestatTjumus sim printerim var mainTt divejadi — lietojumprogramma vai printera 
draiverT. Lietojumprogramma veiktas izmainas ignore iestatTjumus, kas mainTti printera 
draiverT. Izmainas lietojumprogramma, kas veiktas dialoglodzina Page Setup (Lappuses 
iestatTsana), ignore izmainas, kas veiktas dialoglodzina Print (Drukasana). 

Ja noteikts drukas iestatTjums var tikt mainTts vairak neka viena no ieprieks noradTtajiem 
veidiem, izmantojiet metodi, kurai ir augstaka prioritate. 
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Printera informacijas lapa 



Printera testa lapa ir printera informacijas lapa, kas atrodas printera atmina. UzstadTsanas 
laika varat izveleties izdrukat printera testa lapu. Ja lapa tiek izdrukata, esat printeri 
uzstadTjis pareizi. 



Printera testa lapa 

Printera testa lapa ir informacija par printera draiveru un portu iestatTjumiem. Lapa an ir 
informacija par printera nosaukumu un modeli, datora nosaukumu utt. Printera testa lapu var 
izdrukat no printera draivera. 
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Apsverumi saistiba ar apdrukajama materiala izveli 



HP LaserJet printeri nodrosina nevainojamu drukas kvalitati. Printeris pienem dazadus 
apdrukajamos materialus, piemeram, parstradatu papTru, aploksnes, uzlTmes, caurspTdTgas 
filmas, pauspapTru un nestandarta izmera papTru. Printera darbTbu un izdruku kvalitati 
ietekme tadi svangi faktori ka svars, skiedrojums un mitrums. 

Printer! var izmantot dazadus papTra un citu apdrukajamo materialu veidus atbilstosi saja 
rokasgramata izklastTtajiem noradTjumiem. Apdrukajamie materiali, kas neatbilst 
noradTjumiem, var radTt sadas problemas: 

• Slikta drukas kvalitate 

• Biezaka apdrukajama materiala iestregsana 

• PriekslaicTgs printera nolietojums, kura noversanai nepieciesams remonts 

Lai sasniegtu vislabakos rezultatus, izmantojiet tikai HP markas papTru un apdrukajamo 
materialu. Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot citu razotaju materialus. Ta ka tie 
nav HP produkti, HP nevar ietekmet vai kontrolet to kvalitati. 

Ir iespejams, ka apdrukajamie materiali atbilst visiem noradTjumiem, kas izklastTti saja 
lietotaja rokasgramata, tomer rezultati nav apmierinosi. Ta var but nepareizas apstrades, 
neatbilstosa temperaturas vai mitruma ITmena vai citu faktoru sekas, ko HP nevar ietekmet. 

Pirms iegadajaties apdrukajamo materialu Mela daudzuma, parliecinieties, vai tas atbilst saja 
lietotaja rokasgramata un rokasgramata HP LaserJet printer family print media guide 
noradTtajam prasTbam. Sos noradTjumus var lejupieladet no http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide/. Papildu informaciju par noradTjumu pasutTsanu skat. Izejmaterialu pasutTsana . 
Vienmer testejiet apdrukajamo materialu, pirms to iegadajaties Mela daudzuma. 

UZMANTBU! HP noradTjumiem neatbilstosa apdrukajama materiala izmantosana var radTt printera 

problemas, kuru noversanai nepieciesams remonts. Sada remonta izdevumus nesedz HP 
servisa nodrosinajums vai ITgumi. 



Atbalstitie apdrukajama materiala izmeri 

Informaciju paratbalstTtajiem apdrukajama materiala izmeriem skat. Printera ietilpTba unjauda . 
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Drukas uzdevumi 



Saja nodala sniegta informacija par sadam temam: 

• Manuala padeve 

• Drukas uzdevuma atcelsana 

• Drukas kvalitates iestatTjumu skaidrojums 

• Drukas kvalitates optimizesana apdrukajamo materialu veidiem 

• Apdrukajamo materialu izmantosanas noradTjumi 

• PapTra un citu apdrukajamo materialu izvele 

• Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates 

• Drukasana uz aploksnes 

• Drukasana uz vairakam aploksnem 

• Drukasana uz caurspTdTgam filmam vai uzlTmem 

• Drukasana uz vestulpapTra un veidlapam 

• Drukasana uz nestandarta formata materialiem un kartTtem 

• Drukasana uz abam papTra pusem (manuala divpuseja druka) 

• Vairaku lappusu drukasana uz vienas papTra lapas (n lappusu druka) 

• Bukletu drukasana 

• UdenszTmju drukasana 
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Manuala padeve 



Manualo padevi var izmantot, drukajot uz dazadiem apdrukajamajiem materialiem, 
piemeram, drukajot uz aploksnes, pec tarn drukajot vestuli, pec tarn atkal uz aploksnes utt. 
levietojiet aploksni prioritaras padeves ligzda un ieladejiet vestulpapTru galvenaja padeves 
paplate. 



Drukasana, izmantojot manualo padevi 

1 . Pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

2. ZTmnes Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) nolaizamaja saraksta Source is (Avots ir) 
izvelieties Manual Feed (Manuala padeve). 

3. lelieciet apdrukajamo materialu prioritaras padeves ligzda un noklikskiniet uz Continue 
(Turpinat). 
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Drukas uzdevuma atcelsana 



Drukas uzdevumu var atcelt lietojumprogramma vai drukas uzdevumu rinda. 

Lai nekavejoties apturetu printeri, iznemiet no ta atlikuso papTru. Kad printeris ir apstajies, 
izvelieties kadu no talak noradTtajam iespejam. 

• Lietojumprogramma: parasti ekrana uz bndi tiek paradTts dialoglodzins, kas lauj atcelt 
drukas uzdevumu. 

• Windows drukas uzdevumu rinda: ja drukas uzdevums gaida drukas uzdevumu rinda 
(datora atmina) vai drukas spoletaja, izdzesiet uzdevumu tur. Noklikskiniet uz Start 
(Sakt), Settings (lestatTjumi) un Printers (Printeri) vai Printers and Faxes (Printeri un 
faksa aparati). Lai atvertu logu, veiciet dubultklikski uz HP LaserJet 1020 ikonas, 
izvelieties savu drukas uzdevumu un noklikskiniet uz Delete (Izdzest) vai Cancel (Atcelt). 

Ja statusa indikatori vadTbas panel! turpina mirgot pec drukas uzdevuma atcelsanas, dators 
joprojam printerim suta uzdevumu. Izdzesiet uzdevumu drukas rinda vai pagaidiet, kamer 
dators beidz sutTt datus. Printeris atgriezTsies gatavTbas stavoklT. 
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Drukas kvalitates iestatijumu skaidrojums 



Drukas kvalitates iestatTjumi ietekme to, cik gaisa vai tumsa ir druka uz lapas, ka an stilu, 
kada tiek drukata grafika. Drukas kvalitates iestatTjumus var an izmantot, lai optimizetu 
drukas kvalitati noteiktam apdrukajama materiala veidam. Papildu informaciju skat, sadala 

Drukas kvalitates optimizesana apdrukajamo materialu veidiem . 

Varat pielagot iestatTjumus printera rekvizTtos atbilstosi drukajamo uzdevumu veidiem. Ir 
pieejami sadi iestatTjumi: 

• FastRes 1200: 1200 dpi efektTva izdruku kvalitate (600x600x2 dpi, izmantojot 
HP tehnologiju Resolution Enhancement [REt]). 

• 600 dpi: sis iestatTjums nodrosina 600x600 dpi izdrukas ar tehnologiju Resolution 
Enhancement (REt) uzlabotai teksta kvalitatei. 

• EconoMode (Save Toner) (Ekonomiskais rezTms (tonera taupTsana)): teksts tiek 
drukats, izmantojot mazak tonera. Sis iestatTjums ir nodengs, drukajot melnrakstus. So 
iespeju var ieslegt neatkangi no citiem drukas kvalitates iestatTjumiem. 

1 . Pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

2. ZTmne Finishing (Beigsana) izvelieties drukas kvalitates iestatijumu, kuru velaties lietot. 



Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 
iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 



PiezTme: Lai mainTtu drukas kvalitates iestatTjumus visiem turpmakajiem drukas uzdevumiem, 

pieklustiet rekvizTtiem, izmantojot izvelni Start (Sakt) Windows uzdevumjosla. Lai mainTtu 
drukas kvalitates iestatTjumus tikai pasreizejai lietojumprogrammai, pieklustiet rekvizTtiem, 
izmantojot izvelni Print Setup (Drukas iestatTsana) taja lietojumprogramma, ko izmantojat 

drukasanai. Papildu informaciju skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 
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Drukas kvalitates optimizesana apdrukajamo materialu veidiem 



Apdrukajamo materialu veidu iestatijumi kontrole printera termofiksatora temperaturu. Lai 
optimizetu drukas kvalitati, var mainTt izmantojama materiala iestatTjumus. 

Printeris HP LaserJet 1020 nodrosina vairakus drukas rezTmus, kas lauj ienci labak pielagot 
apdrukajamajam materialam. Talak dotajas tabulas sniegts parskats par draiveru drukas 
rezTmiem. 



PiezTme: Izmantojot CARDSTOCK (kartTsu), ENVELOPE (aploksnu), LABEL (uzlTmju) vai ROUGH 
(grubulaina papTra) rezTmu, starp izdrukam printeris uz bndi apstajas un minute izdrukato 
lappusu skaits samazinas. 



Draivera drukas noklusetie rezlmi 



RezTms 


Apdrukajamais materials 


PLAIN (parastais papTrs) 


75 ITdz104 g/m 2 


LIGHT (viegls papTrs) 


< 75 g/m 2 


HEAVY (smags papTrs) 


90ITdz105 g/m 2 


CARDSTOCK (karffles) 


KartTtes vai biezs apdrukajamais materials 


TRANSPARENCY (caurspTdlga filma) 


4-mil, 0,1 monohromas caurspTdTgas filmas (OHT) 


ENVELOPE (aploksne) 


Standarta aploksnes 


LABEL (uzllme) 


Standarta HP LaserJet uzlTmes 


BOND (vertszlmju papTrs) 


VertszTmju papTrs 


ROUGH (grubulains papTrs) 


Grubulains papTrs 


COLOR (krasains papTrs) 


Parastais apdrukajamais materials 


LETTERHEAD (vestuJpapTrs) 


Parastais apdrukajamais materials 


PREPRINTED (ieprieks apdrukats) 


Parastais apdrukajamais materials 


PREPUNCHED (perforets) 


Parastais apdrukajamais materials 


RECYCLED (parstradats papTrs) 


Parastais apdrukajamais materials 


VELLUM (pauspapTrs) 


Parastais apdrukajamais materials 



LVWW 



Drukas kvalitates optimizesana apdrukajamo materialu veidiem 19 



Apdrukajamo materialu izmantosanas noradijumi 



Turpmakajas sadalas doti padomi un noradTjumi drukasanai uz caurspTdTgajam filmam, 
aploksnem un citiem Tpasajiem apdrukajamajiem materialiem. NoradTjumi un specifikacija ir 
ieklauti, lai palTdzetu izveleties apdrukajamo materialu, kas optimize drukas kvalitati, un 
izvainties no apdrukajamajiem materialiem, kas var iestregt vai sabojat printeri. 



PapTrs 

Lai iegutu vislabakos rezultatus, lietojiet standarta 75 g/m 2 papTru. Parliecinieties, vai 
papTram ir laba kvalitate un tarn nav iegriezumu, robu, ieplTsumu, traipu, valTgu dalinu, 
puteklu, burzTjumu, caurumu vai sarulletu vai salocTtu malu. 

Ja nezinat, kada veida papTru ievietojat printerT (piemeram, dokumentu vai parstradatu 
papTru), parbaudiet etiketi uz papTra iepakojuma. 

Dazi papTra veidi rada drukas kvalitates problemas, tie iestregst vai saboja printeri. 



PapTra izmantosana 



Pazime 


Problema ar papiru 


Risinajums 


Slikta drukas kvalitate vai 
tonera pielipsana 

Problemas ar padevi 


Parak mitrs, parak grubulains, 
parak gluds vai reljefs 

NekvalitatTva papTra partija 


Pameginiet izmantot citu papTra 
veidu, kura gludums ir 
1 00-250 pec SefTlda un 
mitruma saturs ir 4-6 %. 

Parbaudiet printeri un 
parliecinieties, vai ir izvelets 
atbilstoss apdrukajama 
materiala veids. 


Atbirumi, iestregsana vai 
sarullesanas 


Nepareizi uzglabats 


Glabajiet papTru gulus mitrumu 
necaurlaidTga iepakojuma. 


Pastiprinats peleks fona 
enojums 


lespejams, tas ir parak smags 


Lietojiet vieglaku papTru. 


Parmeffga rullesanas 
Problemas ar padevi 


Parak mitrs, nepareizs skiedru 
virziens vai parak Tsas skiedras 


Lietojiet garskiedru papTru. 

Parbaudiet printeri un 
parliecinieties, vai ir izvelets 
atbilstoss apdrukajama 
materiala veids. 


Iestregsana vai printera 
sabojasana 


Izgriezumi vai perforacija 


Nelietojiet papTru ar 
izgriezumiem vai perforaciju. 


Problemas ar padevi 


Saplestas malas 


Lietojiet labas kvalitates papTru. 
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Tonera fiksesanai uz papTra printeris izmanto karstumu un spiedienu. Parliecinieties, vai 
krasainajam papTram vai veidlapam ir izmantotas tintes, kas ir sadengas ar printera 
temperaturu. Printera maksimala temperatura uz 0,1 sekundi ir 200 °C. 

Neizmantojiet vestulpapTrus, kuri izdrukati ar zemas temperaturas tintem, piemeram, tadam, 
kadas lieto dazos termografijas veidos. 

Neizmantojiet reljefus vestulpapTrus. 

Neizmantojiet caurspTdTgas filmas, kas paredzetas tintes printeriem vai citiem zemas 
temperaturas printeriem. Lietojiet tikai tadas caurspTdTgas filmas, kas paredzetas 
izmantosanai HP LaserJet printeros. 

UzlTmes 

HP iesaka drukat uzlTmes, izmantojot prioritaras padeves ligzdu. 

UzlTmju lapu nepadodiet printerT vairak ka vienu reizi. LTme sadalas un var sabojat printeri. 
UzlTmju uzbuve 

Izveloties uzlTmes, pieversiet uzmanTbu sadam lietam: 

• LTme: ITmejosajam materialam jabut stabilam printera maksimalaja temperatura, kas ir 
200 °C; 

• Izkartojums: izmantojiet tikai tadas uzlTmju lapas, kur pamatne nav redzama starp 
uzlTmem. Ja starp uzlTmem ir atstarpes, uzlTmes var atlTmeties no pamatnes un iestregt 
printerT; 

• Rullesanas: pirms drukasanas uzlTmju lapai ir jabut ITdzenai, un rullesanas neviena 
virziena nednkst parsniegt 13 mm; 

• Stavoklis: neizmantojiet nekvalitatTvas uzlTmes, kas ir rievainas vai ar gaisa burbuliem, 
vai kuram ir citas atlipsanas pazTmes. 



CaurspTdTgas filmas 

CaurspTdTgajam filmam javar izturet printera maksimala temperatura, kas ir 200 °C. 



Aploksnes 

HP iesaka drukat aploksnes, izmantojot prioritaras padeves ligzdu. 
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Aploksnu uzbuve 

Aploksnu uzbuve ir loti svanga. Aploksnu locTjuma vietas var butiski atskirties ne tikai 
dazadiem razotajiem, bet an viena un ta pasa razotaja viena iesainojuma. VeiksmTga 
drukasana uz aploksnem ir atkanga no aploksnu kvalitates. Izveloties aploksnes, pieversiet 
uzmanTbu sadam lietam: 

• Svars: aploksnu papTra svars nednkst parsniegt 90 g/m 2 , preteja gadTjuma aploksne var 
iestregt; 

• Uzbuve: pirms drukasanas aploksnem ir jabut ITdzenam, un rullesanas neviena virziena 
nednkst parsniegt 6 mm, un tas nednkst saturet gaisu. Aploksnes, kuras ir iekluvis 
gaiss, var radTt problemas. Neizmantojiet aploksnes, kuram ir skavas, spiedpogas, 
auklas sasiesanai, caurspTdTgi lodzini, caurumi, perforacija, izgriezumi, sintetiski 
materiali, izcelumi vai iespiedumi. Neizmantojiet aploksnes ar ITmi, kurai nav 
nepieciesama samitrinasana, bet kura pielTp, to piespiezot; 

• Stavoklis: parliecinieties, vai aploksnes nav saburzTtas, ar robiem vai citadi sabojatas. 
Parliecinieties, vai uz aploksnem nav redzamas ITmes pedas; 

• Izmeri: aploksnu izmeriem jabut no 90x160 mm ITdz 178x254 mm. 
Aploksnes ar suvem abas malas 

Aploksnes ar suvem abas malas atskiras ar to, ka tas nav sastiprinatas pa diagonali ka 
parasti, bet gan tarn ir vertikalas suves abos aploksnes galos. Sadas aploksnes biezak 
saburzas. Parliecinieties, vai suves stiepjas gar visu malu ITdz aploksnes sturim, ka ir 
paradTts saja ilustracija. 




1 pienemama aploksnes uzbuve 

2 nepienemama aploksnes uzbuve 

Aploksnes ar liplgam joslam vai atlokiem 

Aploksnem ar noplesamam MpTgo joslu aizsarglentem vai ar vairak neka vienu atloku, kas 
tiek parlocTti aploksnes aizlTmesanai, jabut izmantotai ITmei, kura spej izturet printera 
temperaturu un spiedienu. Printera maksimala temperatura ir 200 °C. Papildu atloki un 
lentes var izraisTt aploksnes saburzTsanos, sakrokosanos vai iestregsanu. 
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Aploksnu glabasana 

Pareiza aploksnu glabasana nodrosina labu drukas kvalitati. Aploksnes ir jaglaba gulus 
stavoklT. Ja aploksne ir iekluvis gaiss, izveidojot gaisa burbuli, sT aploksne drukasanas laika 
var saburzTties. 



KartTtes un smags apdrukajamais materials 

No apdrukajama materiala padeves paplatem var drukat uz daudziem kartTsu veidiem, 
tostarp indeksacijas kartem un pastkartem. Uzdazam kartTtem izdodas labakas izdrukas, jo 
to uzbuve ir piemerotaka drukasanai ar lazerprinteri. 

Lai nodrosinatu optimalu printera veiktspeju, neizmantojiet papTru, kas ir smagaks neka 
157 g/m 2 . PapTrs, kas ir parak smags, var radTt padeves kludas, kartosanas problemas, 
papTra iestregsanu, vaju tonera fiksaciju, sliktu drukas kvalitati vai parmengu printera 
mehanisko nolietojumu. 

Varat drukat uz smagaka papTra, ja pilmba nepiepildat padeves paplati un izmantojat papTru, 
kura gludums ir 100-180 pec SefTlda. 

KartTsu uzbuve 

• Gludums: kartTtem, kuru materiala svars ir 135-157 g/m 2 , gludumam ir jabut 
100-180 pec SefTlda, savukart kartTtem, kuru materiala svars ir 60-135 g/m 2 , gludumam 
ir jabut 100-250 pec SefTlda. 

• Uzbuve: kartTtem ir jabut ITdzenam, un rullesanas nednkst parsniegt 5 mm. 

• Stavoklis: parliecinieties, vai kartTtes nav saburzTtas, ar robiem vai citadi sabojatas. 

• Izmeri: izmantojiet tikai kartTtes, kuru formats ir: 

• Minimalais: 76x127 mm 

• Maksimalais: 216x356 mm 



Noradijumi par kartTtem 

lestatiet apmales vismaz 2 mm attaluma no kartTtes malam. 



VestuJpapTrs un veidlapas 

VestulpapTrs ir razots no augstas kvalitates papTra, kuram biezi ir QdenszTme, dazreiz taja 
tiek izmantotas kokvilnas skiedras, tas ir pieejams plasa krasu gamma, un tarn ir atbilstosas 
aploksnes. leprieks apdrukatas veidlapas var but razotas no dazadiem papTra veidiem, sakot 
no parstradata un beidzot ar augstas kvalitates papTru. 

Daudzi razotaji tagad piedava sadu papTru arTpasTbam, kas ir optimizetas lazerdrukai, un 
reklame sadu papTru ka Tpasi piemerotu un garanteti izmantojamu lazerdrukai. 

Dazas atskinbas atsevisku lappusu izdruka ir normala paradTba, drukajot ar lazerprinteri. 
Tadas atskinbas nav noverojamas, ja druka uz parasta papTra. Tomer sadas atskinbas ir 
acTmredzamas, ja tiek drukats uz veidlapam, jo uz lapas jau ir ITnijas un rutinas. 



Apdrukajamo materialu izmantosanas noradijumi 23 



Lai nebutu problemu, izmantojot veidlapas, reljefu papiru un vestulpapiru, ieverojiet sadus 
noteikumus: 

• Neizmantojiet zemas temperaturas tintes (kadas izmanto dazos termografijas veidos). 

• Izmantojiet tadas veidlapas un vestulpapiru, kas ir drukats ofseta litog rafijas vai gravTras 
tehnika. 

• Izvelieties veidlapas, kas ir drukatas, izmantojot karstumiztungas tintes, kas nekust, 
neiztvaiko un neizdala nevelamas dalinas, ja tas 0,1 sekundi tiek karsetas ITdz 200 °C. 
Parasti oksidacijas vai ellas tintes atbilst sai prasTbai. 

• Ja veidlapa irdrukata, sekojiet, lai nemainTtos papTra mitruma ITmenis, ka an 
neizmantojiet materialus, kuri maina papTra elektriskas vai apstrades TpasTbas. 
Nodrosiniet veidlapam mitrumnecaurlaidTgu iesainojumu, lai nepielautu mitruma 
izmainas uzglabasanas laika. 

• Izvairieties izmantot veidlapas, kuram ir apdare vai parklajums. 

• Izvairieties izmantot vestulpapiru ar izteiktu reljefu. 

• Neizmantojiet papTru ar izteiktu fakturu. 

• Izvairieties izmantot ofseta pulverus vai citus materialus, kas nelauj veidlapam salipt. 
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PapTra un citu apdrukajamo materialu izvele 



HP LaserJet printeri nodrosina dokumentus ar augstu drukas kvalitati. Vardrukat uz 
dazadiem materialiem, piemeram, papTra (tostarp an pilnTgi parstradata papTra), aploksnem, 
uzlTmem, caurspTdTgajam filmam un pielagota formata apdrukajamajiem materialiem. Ir 
pielaujami sadi apdrukajama materiala izmeri: 

• Minimalais: 76x127 mm 

• Maksimalais: 216x356 mm 

Printera darbTbu un izvades kvalitati itekme tadi svangi faktori ka svars, skiedrojums un 
mitrums. Lai iegutu vislabako iespejamo drukas kvalitati, lietojiet tikai augstas kvalitates 
apdrukajamos materialus, kas paredzeti lazerprinteriem. Papildu informaciju par papTra un 
apdrukajamo materialu specifikaciju skat. Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 



PiezTme: Vienmer testejiet apdrukajama materiala paraugu, pirms iegadajaties to Mela daudzuma. 

Apdrukajamo materialu piegadatajam ir jaizprot noteikumi, kas izklastTti rokasgramata 
HP LaserJet printer family print media guide (HP part number 5851-1468). Papildu 

informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 



HP apdrukajamie materiali 

HP iesaka sadus HP apdrukajamos materialus: 

• HP Multipurpose Paper 

• HP Office Paper 

• HP All-in-One Printing Paper 

• HP LaserJet Paper 

• HP Premium Choice LaserJet Paper 



Nevelamie apdrukajamie materiali 

Printeris HP LaserJet 1020 var apstradat daudzus apdrukajamo materialu veidus. Izmantojot 
apdrukajamo materialu, kas neietilpst printera specifikacija, tiek samazinata drukas kvalitate 
un paaugstinata papTra iestregsanas iespeja. 

• Neizmantojiet parak grubulainu papTru. 

• Neizmantojiet papTru ar izgriezumiem vai perforejumiem, iznemot papTru ar standarta tns 
caurumu perforaciju. 

• Neizmantojiet daudzslanainas veidlapas. 

• Neizmantojiet papTru ar QdenszTmem, ja drukajat nepartrauktus rakstus. 
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Apdrukajamie materiali, kas var sabojat printeri 

Retos gadTjumos apdrukajamais materials var sabojat printeri. Lai izvairTtos no iespejamiem 
bojajumiem, neizmantojiet sadus apdrukajamos materialus: 

• Neizmantojiet apdrukajamos materialus, kuros ir skavas. 

Neizmantojiet caurspTdTgas filmas, kas paredzetas tintes printeriem vai citiem zemas 
temperaturas printeriem. Lietojiet tikai tadas caurspTdTgas filmas, kas paredzetas 
izmantosanai HP LaserJet printeros. 

• Nelietojiet fotopapTru, kas paredzets tintes printeriem. 

• Nelietojiet papTru ar reljefu vai papTru ar parklajumu, kurs nav paredzets printera 
termofiksacijas temperaturam. Izvelieties apdrukajamo materialu, kas 0,1 sekundi var 
izturet 200 °C temperaturu. HP razo dazadus apdrukajamos materialus, kas ir paredzeti 
printerim HP LaserJet 1020. 

• Neizmantojiet vestulpapTru ar zemas temperaturas krasvielam vai termografiju. Veidlapu 
vai vestulpapTra drukasana jabut lietotam tintem, kas 0,1 sekundi var izturet 200 °C 
temperaturu. 

• Nelietojiet apdrukajamo materialu, kas var radTt bTstamus izmesus vai kas kust, smere 
vai zaude krasu, ja 0,1 sekundi tiek paklauts 200 °C temperaturai. 

Lai pasutTtu HP LaserJet drukas izejmaterialus, atveriet http://www.hp.com/go/ljsupplies/Ja 
atrodaties ASV, vai http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/, ja atrodaties citur pasaule. 
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Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates 



Talakajas sadalas ir aprakstits, ka ievietot apdrukajamo materialu dazadas padeves paplates. 

UZMANlBU! Ja meginat drukat uz materiala, kas ir saburzTts, salocTts vai kaut kada veida bojats, tas var 

iestregt printer!. Papildu informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 



Prioritaras padeves ligzda 

Prioritaras padeves ligzda var ievietot vienu apdrukajama materiala loksni ne smagaku ka 
163 g/m 2 vai vienu aploksni, caurspTdTgo filmu vai kartTti. levietojiet apdrukajamo materialu ar 
augspusi uz prieksu un ar apdrukajamo pusi uz augsu. Lai izvaintos no apdrukajama 
materiala iestregsanas vai saskiebsanas, pirms ta padosanas vienmer pielagojiet malejas 
vadotnes. 



150 loksnu galvena padeves paplate 

Padeves paplate ietilpst ITdz 150 75 g/m 2 smagam papTra lapam vai mazak papTra, ja tas ir 
smagaks, kaudzTtes augstumam neparsniedzot 25 mm. levietojiet apdrukajamo materialu ar 
augspusi uz prieksu un ar apdrukajamo pusi uz augsu. Lai izvaintos no iestregsanas un 
saskiebsanas, vienmer pielagojiet malejas un prieksejas vadotnes. 



levietojot jaunu apdrukajamo materialu, parliecinieties, vai no padeves paplates esat iznemis 
visus tur esosos apdrukajamos materialus, ka an sakartojiet jauna materiala kaudzTti. Tas 
palTdz izvainties no vairaku apdrukajama materiala loksnu padosanas printer! vienlaicTgi, 
tadejadi samazinot papTra iestregsanas iespeju. 



LVWW 



Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates 27 



Drukasana uz aploksnes 



Izmantojiet tikai tadas aploksnes, kuras ir ieteiktas lietosanai lazerprinteros. Papildu 
informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 



PiezTme: Lai drukatu uz vienas aploksnes, izmantojiet prioritaras padeves ligzdu. Drukasanai uz 
vairakam aploksnem izmantojiet galveno padeves paplati. 

1. Pirms aploksnes ievietosanas, atvirziet materiala vadotnes uz arpusi, lai to atverums 
butu nedaudz plataks par aploksni. 




Ja aploksnei ir atloks uz isas malas, padodiet so malu printer! pirmo. 



2. levietojiet aploksni ar apdrukajamo pusi uz augsu un ar augsejo malu pie kreisas 
apdrukajama materiala vadotnes. 




3. Pielagojiet materialu vadotnes atbilstosi aploksnes platumam. 
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4. Pieklustiet printera rekvizitiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

5. ZTmne Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) ka apdrukajama materiala veidu izvelieties 
Envelope (Aploksne). 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 

iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 

6. Drukajiet uz aploksnes. 

Ka drukat, izmantojot manualo padevi, skat, sadala Manuala padeve . 
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Drukasana uz vairakam aploksnem 



Izmantojiet tikai tadas aploksnes, kuras ir ieteiktas lietosanai lazerprinteros. Papildu 
informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 

PiezTme: Lai drukatu uz vienas aploksnes, izmantojiet prioritaras padeves ligzdu. Drukasanai uz 
vairakam aploksnem izmantojiet galveno padeves paplati. 

1 . Pirms aploksnu ievietosanas atvirziet materialu vadotnes nedaudz platak par aploksni. 




2. levietojiet aploksnes ar apdrukajamo pusi uz augsu un ar augsejo malu pie kreisas 
apdrukajama materiala vadotnes. levietojiet ITdz 15 aploksnem. 




PiezTme: Ja aploksnu isakaja mala ir atloks, ievietojiet printer! so malu vispirms. 



3. Noregulejiet materialu vadotnes atbilstosi aploksnu garumam un platumam. 
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4. Pieklustiet printera rekvizitiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 
iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 

5. ZTmne Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) ka apdrukajama materiala veidu izvelieties 
Envelope (Aploksne). 

6. Drukajiet uz aploksnem. 
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Drukasana uz caurspTdlgam filmam vai uzlTmem 



Izmantojiet tikai tas caurspTdTgas filmas un uzlTmes, kuras tiek ieteiktas izmantosanai 
lazerprinteros, piemeram, HP caurspTdTgas filmas un HP LaserJet uzlTmes. Papildu 
informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 



UZMANTBU! Parliecinieties, vai printera iestatTjumos esat iestatTjis pareizo apdrukajama materiala veidu 

atbilstosi talak sniegtajiem noradTjumiem. Printeris pielago fiksetaja temperaturu atbilstosi 
apdrukajama materiala veida iestatTjumam. Drukajot uz specialiem materialiem, piemeram, 
caurspTdTgajam filmam vai uzlTmem, sis pielagojums nelauj fiksatoram sabojat apdrukajamo 

materialu, kad tas tiek padots cauri printerim. 



UZMANTBU! Parbaudiet apdrukajamo materialu, lai parliecinatos, vai tas nav saburzits vai sarullejies, ka 
an, vai tarn nav ieplestas malas un netrukst uzlTmes. 

1. levietojiet vienu lapu prioritaras padeves ligzda vai ievietojiet vairakas lapas galvenaja 
padeves paplate. Parliecinieties, vai apdrukajama materiala augspuse ir uz prieksu un 
apdrukajama puse ir uz augsu. 

2. Pielagojiet apdrukajama materiala vadotnes. 

3. Pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

4. ZTmne Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) izvelieties pareizo apdrukajama materiala veidu. 

5. Izdrukajiet dokumentu. 
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Drukasana uz vestulpapira un veidlapam 



Ar printeri HP LaserJet 1020 var drukat uz vestulpapira un veidlapam, kuras var izturet 
200 °C temperaturu. 

1 . levietojiet papTru ar augsejo malu uz prieksu un ar apdrukajamo pusi uz augsu. 
Pielagojiet materialu vadotnes atbilstosi papTra platumam. 

2. PieklGstiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

3. ZTmne Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) izvelieties pareiza apdrukajama materiala veidu. 

4. Izdrukajiet dokumentu. 

Ka drukat, izmantojot manualo padevi, skat, sadala Manuala padeve . 



PiezTme: Lai uz vestulpapira izdrukatu vestules pirmo lappusi, bet pec tam vairakas lappuses uz 

parasta papTra, galvenaja padeves paplate ievietojiet parasto papTru, bet pec tam prioritaraja 
padeves ligzda ievietojiet vestulpapira lapu ar apdrukajamo pusi uz augsu. 
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Drukasana 



uz nestandarta formata materia Mem un kartitem 



Printeris HP LaserJet 1020 vardrukat uz nestandarta formata materialiem, kuru izmeri ir no 
76x127 mm ITdz 216x356 mm. 

Izmantojiet galveno padeves paplati vairaku lapu apdrukasanai. Pielaujamos drukas 
materialu formatus skat, sadala Galvena padeves paplate . 



UZMANlBU! Pirms ievietosanas parliecinieties, vai loksnes nav salipusas kopa. 

1 . levietojiet apdrukajamo materialu ar saurako malu pa prieksu un ar apdrukajamo pusi uz 
augsu. Pielagojiet materialu vadotnes atbilstosi apdrukajamajam materialam. 

2. Pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

3. ZTmne Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) izvelieties nestandarta formata iespeju. Noradiet 
nestandarta materiala izmerus. 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 

iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 

4. Izdrukajiet dokumentu. 

Ka drukat, izmantojot manualo padevi, skat, sadala Manuala padeve . 
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Drukasana uz abam papTra pusem (manuala divpuseja druka) 



Lai drukatu uz abam papira pusem (manuala divpuseja druka), papiram ir jaiziet cauri 
printerim divreiz. 




PiezTme: Manuala divpuseja druka var padant printeri netiru, tadejadi pazeminot drukas kvalitati. 
NoradTjumus, ka nkoties, ja printeris ir kluvis netTrs, skat, sadala Printera tTnsana . 

1 . PieklQstiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

2. ZTmne Finishing (Beigsana) izvelieties Print On Both Sides (Manually) (Drukat uz 
abam pusem (manuali)). Izvelieties atbilstosu iesiesanas iespeju un noklikskiniet uz OK 
(Labi). 

3. Izdrukajiet dokumentu. 

Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 
iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 
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4. Pec tarn, kad ir izdrukata viena puse, savaciet izdrukatas lapas, apgrieziet ar apdrukato 
pusi uz leju un nolTdziniet kaudzTti. 




5. levietojiet kaudziti atpakal padeves paplate. Apdrukatajai pusei ir jabut uz leju un 
apakseja mala japadod printer! pirma. 




6. Lai drukatu uz otras puses, noklikskiniet uz Continue (Turpinat). 
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Vairaku lappusu drukasana uz vienas paplra lapas (n lappusu 
druka) 



PiezTme: 



Varat izveleties lappusu skaitu, ko velaties drukat uz vienas papTra lapas. Izveloties drukat 
uz vienas lapas vairak neka vienu lappusi, sTs lappuses ir mazakas un lapa tiek izkartotas 
tada secTba, kada tas tiktu izdrukatas parasta drukas rezTma. 
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1 . No lietojumprogrammas pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas rekvizTtiem 
operetajsistema Windows 2000 un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti 
(draiveris) . 

2. ZTmne Finishing (Beigsana) izvelieties vajadzTgo lappusu skaitu uz vienas apdrukajama 
materiala puses. 

Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 
iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 

3. (lespejamas darbTbas) Lai lappuses drukatu ar apmalem, atzTmejiet izveles rutinu. Lai 
noradTtu lappusu kartTbu, kada tas tiekdrukatas uz loksnes, izvelieties kartTbu 
nolaizamaja izvelne. 



4. Izdrukajiet dokumentu. 
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Bukletu 



drukasana 



Bukletus var drukat uz Letter vai A4 papTra. 

1 . levietojiet papTru galvenaja padeves paplate. 

2. Pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem operetajsistema Windows 2000 
un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

3. ZTmne Finishing (Beigsana) izvelieties iespeju Print On Both Sides (Manually) 

(Drukat uz abam pusem (manuali). Izvelieties atbilstosu iesiesanas iespeju un 
noklikskiniet uz OK (Labi). Izdrukajiet dokumentu. 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 

iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 




38 2. Nodala Drukas uzdevumi 



LVWW 



5. levietojiet lapas, kuram apdrukata viena puse, atpakal padeves paplate. Apdrukatajai 
pusei ir jabut uz leju un apakseja mala japadod printer! pirma. 




6. Apdrukajiet otru pusi. 

7. Salokiet un saskavojiet lapas. 
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Udenszlmju drukasana 

UdenszTmju iespeju varat izmantot, lai drukatu tekstu "zem" esosa dokumenta (ta fona). 
Piemeram, varat pa diagonali uz pirmas lappuses vai uz visam dokumenta lappusem ar 
lieliem pelekiem burtiem uzdrukat Melnraksts vai Slepeni. 




1 . No lietojumprogrammas pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas rekvizTtiem 
operetajsistema Windows 2000 un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti 
(draiveris) . 

2. ZTmne Effects (Efekti) izvelieties to QdenszTmi, kuru lietosit. 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros vai operetajsistemas. Informaciju par 

iespeju pieejamTbu konkretajam draiverim skat, printera rekvizTtu (draivera) tiessaistes 
palTdzTba. 

3. Izdrukajiet dokumentu. 
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3 



Apkope 



Saja nodala sniegta informacija par sadam temam: 

• Printera tTnsana 

• levilcejrulla nomaina 

• levilcejrulla tTnsana 

• Printera atdalTsanas paliktna nomaina 

• Tonera izlTdzinasana 

• Drukas kasetnes nomaina 
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Printera tMsana 



Pec nepieciesamibas tiriet printera korpusu ar tiru, mitru draninu. 



UZMANlBU! Nelietojiet uz amonjaka bazes razotos tinsanas lidzeklus printera virsmas un ta apkartnes 

tTnsanai. 



Drukasanas laika apdrukajama materiala, tonera un puteklu dalinas var uzkraties printer!. Ar 
laiku tas var radTt problemas ardrukas kvalitati, piemeram, tonera traipus vai smeresanos, 
ka an papTra iestregsanu. Lai noverstu sTs problemas un izvaintos no tarn, varat iztTnt drukas 
kasetnes zonu un apdrukajamo materialu celu. 

Drukas kasetnes zonas tMsana 

Drukas kasetnes zona nav jatTra biezi. Tomer sada tTnsana var uzlabot izdruku kvalitati. 

1 . Izsledziet printeri un pec tarn atvienojiet barosanas vadu. Uzgaidiet, kamer printeris 
atdziest. 




UZMANlBU! Lai izvaintos no bojajumiem, nepaklaujiet drukas kasetni gaismas iedarbTbai. Ja 

nepieciesams, apsedziet drukas kasetni. Neaiztieciet ar rokam melno suklveida parneses 
rulli printera ieksiene. To aiztiekot, varat sabojat printeri. 

2. Atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet drukas kasetni. 
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3. Ar sausu draninu bez pluksnam izslaukiet visu lieko no apdrukajamo materialu cela un 
drukas kasetnes iedobuma. 




4. lelieciet atpakal drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vaku. 




5. Pievienojiet printeri stravas padevei un pec tarn iesledziet printeri. 




Apdrukajamo materialu ceja tirisana 

Ja izdrukas ir redzami tonera plankumi vai punkti, varat izmantot HP LaserJet tTnsanas 
utilTtu, lai nonemtu liekas apdrukajama materiala un tonera dalinas, kas var sakraties 
fiksatormezgla un uz rullTsiem. Apdrukajamo materialu cela tTnsana var pagarinat printera 
kalposanas laiku. 
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AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbGc. 



Lai iegutu vislabakos rezultatus, izmantojiet caurspTdTgas filmas loksni. Ja nav nevienas 
caurspTdTgas filmas, varat izmantot kopetaja apdrukajamo materialu no 70 ITdz 90 g/m 2 ar 
gludu virsmu. 

1. Parliecinieties, vai printeris ir gaidTsanas rezTma un ir iededzies gatavTbas indikators. 

2. levietojiet apdrukajamo materialu padeves paplate. 

3. Izdrukajiet tTnsanas lapu. Pieklustiet printera rekvizTtiem (vai drukas preferencem 
operetajsistema Windows 2000 un XP). NoradTjumus skat, sadala Printera rekvizTti 
(draiveris) . 

TTnsanas process aiznem apmeram 3 minutes. TTnsanas procesa laika tTnsanas lapas 
virzTsanas periodiski tiek aptureta. Neizsledziet printeri pirms tTnsanas procesa beigam. Lai 
pilnTgi iztTntu printeri, iespejams, tTnsanas process ir jaatkarto vairakas reizes. 



levilcejrujja nomaina 



Parasta printera lietosana, izmantojot labus apdrukajamos materialus, veicina nodilsanu. 
Izmantojot sliktas kvalitates apdrukajamos materialus, ievilcejrullis, iespejams, ir jamaina 
biezak. 

Ja printeris regulari neievelk apdrukajama materiala lapu, ieteicams nomainTt vai notTnt 
ievilcejrulli. Ka pasutTt jaunu ievilcejrulli, skat, sadala Izejmaterialu pasutTsana . 



UZMANTBU! Neizpildot sos noradijumus, var sabojat printeri. 

1. Izsledziet printeri un pec tarn no ta atvienojiet barosanas vadu. Uzgaidiet, kamer 
printeris atdziest. 




UZMANTBU! Lai nesabojatu drukas kasetni, pec iespejas nepaklaujiet to tiesas gaismas iedarbibai. 
Apsedziet drukas kasetni ar papTra loksni. 

2. Atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet drukas kasetni. 
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3. Atrodiet ievilcej rulli . 




4. Atbnvojiet mazas, baltas melites katra ievilcejrulla puse un grieziet ievilcejrulli uz prieksu. 




5. Uzmanigi pavelciet ievilcejrulli uz augsu un iznemiet to. 




6. levietojiet ligzda jauno ievilcejrulli. Aplveida un taisnsturveida ligzdas katra puse nelaus 
ievietot ievilcejrulli nepareizi. 




7. Grieziet jauna ievilcejrulla augspusi virziena prom no sevis, lidz abas ta puses ar klikski 
nofiksejas sava vieta. 
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8. lelieciet atpakal drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vaku. 
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levilcejrulla tirisana 



Ja velaties nevis nomainTt ievilcejrulli, bet to notTnt, nkojieties sadi: 

1 . Nonemiet ievilcejrulli, ka aprakstTts no 1 . ITdz 5. darbTbai sadala levilcejrul l a nomaina . 

2. Viegli samitriniet izopropila spirta draninu bez pluksnam un noberziet ru Mi. 




BRlDINAJUMS! Spirts ir ugunsnedross. Netuviniet spirtu un draninu atklatai liesmai. Pirms aizverat printeri 
un pievienojat barosanas vadu, laujiet spirtam pilmba izzut. 

3. Ar sausu draninu bez pluksnam noslaukiet ievilcejrulli, lai notTntu atmirkusos netTrumus. 




4. Pirms ievietojat ievilcejrulli atpakal printeri, laujiet tarn pilmba nozut (skatiet sadalu 

levilcejrulla nomaina ). 
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Printera atdalTsanas paliktna nomaina 



Parasta printera lietosana, izmantojot labus apdrukajamos materialus, veicina nodilsanu. 
Izmantojot sliktas kvalitates apdrukajamos materialus, atdalTsanas paliktnis, iespejams, ir 
jamaina biezak. Ja printeris regulari ievelk vairakas apdrukajama materiala lapas uzreiz, 
ieteicams nomainTt atdalTsanas paliktni. Ka pasutTt jaunu printera atdalTsanas paliktni, skat, 
sadala Izejmaterialu pasutTsana . 



Piezime: Pirms nomainat atdalisanas paliktni, notiriet ievilcejrulli. Skat, sadalu levilcejrul l a tirisana . 

1 . Izsledziet printeri un pec tarn no ta atvienojiet barosanas vadu. Uzgaidiet, kamer 
printeris atdziest. 




2. Printera aizmugure atskruvejiet abas skruves, ar kuram ir nostiprinats atdalisanas 
paliktnis. 
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3. Iznemiet atdalisanas paliktni. 
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Tonera izlldzinasana 



Kad ir atlicis maz tonera, izdrukas ir redzami izbalejusi vai gaisi laukumi. Drukas kvalitati 
TslaicTgi var uzlabot, izlTdzinot toneri, kas, iespejams, laus pabeigt pasreizejo drukas darbu, 
nenomainot drukas kasetni. 

UZMANlBU! Lai nesabojatu drukas kasetni, pec iespejas nepaklaujiet to tiesas gaismas iedarbTbai. 
Apsedziet drukas kasetni ar papTra loksni. 

1 . Atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet drukas kasetni no printera. 




UZMANlBU! Lai nesabojatu drukas kasetni, turiet to aiz abiem galiem. 



2. Lai izlidzinatu toneri, viegli sakratiet drukas kasetni uz prieksu un atpakal. 




UZMANlBU! Ja toneris noklust uz apgerba, noslaukiet to ar sausu draninu un izmazgajiet apgerbu auksta 
QdenT. Karsts udens padara tonera traipu gruti iztTramu no drebem. 

3. lelieciet drukas kasetni atpakal printer! un aizveriet drukas kasetnes vaku. 
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Ja izdruka joprojam irgaisa, ievietojiet jaunu drukas kasetni. Noradijumus skat, sadala 

Drukas kasetnes nomaina . 



Nodala Apkope 
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Drukas kasetnes nomaina 



UZMANlBU! Lai nesabojatu drukas kasetni, pec iespejas nepaklaujiet to tiesas gaismas iedarbibai. 
Apsedziet drukas kasetni ar papTra loksni. 

1 . Atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet veco drukas kasetni. Skatiet informaciju par 
otrreizejo parstradi drukas kasetnes iepakojuma iekspuse. 




UZMANlBU! Lai nesabojatu drukas kasetni, turiet to aiz abiem galiem. 

2. Iznemiet jauno drukas kasetni no iepakojuma un uzmanTgi sakratiet to uz prieksu un 
atpakal, lai vienmengi izlTdzinatu toneri kasetnes iekspuse. 




3. Pavelciet meliti, lidz visa lente ir izvilkta no drukas kasetnes. lelieciet meliti drukas 
kasetnes iepakojuma, lai nodotu to parstradei. 
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4. levietojiet jauno drukas kasetni printen un parliecinieties, vai ta atrodas sava vieta. 
Aizveriet drukas kasetnes vaku. 



V 




UZMANTBU! Ja toneris noklust uz apgerba, noslaukiet to ar sausu draninu un izmazgajiet apgerbu auksta 
GdenT. Karsts udens padara tonera traipu gruti iztTramu no drebem. 
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4 



Problemu risinasana 



Saja nodala sniegta informacija par sadam temam: 

• Risinajumu meklesana 

• Statusa indikatori 

• Problemas darba ar papTru 

• Izdrukata lappuse atskiras no tas, kas redzama ekrana 

• Printera programmaturas problemas 

• Drukas kvalitates uzlabosana 

• lestregusa papTra iznemsana 
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Risinajumu meklesana 

So sadalu var izmantot, lai atrastu risinajumus visbiezak sastopamajam problemam ar 
printeri. 

1. solis: vai printeris ir uzstadTts pareizi? 

• Vai printeris ir pievienots stravas padeves kontaktligzdai, kura darbojas? 
o Vai stravas sledzis ir ieslegts? 

• Vai drukas kasetne ir ielikta pareizi? Skat, sadalu Drukas kasetnes nomaina . 

• Vai papTrs ir pareizi ievietots padeves paplate? Skat, sadalu Apdrukajama materiala 
ievietosana padeves paplates . 



Ja 


Ja uz ieprieks dotajiem jautajumiem atbildejat 
apstiprinosi, parejiet uz 2. solis: vai ir ieslegts 
qatavTbas indikators? 


Ne 


Ja printeris neiesledzas, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 



2. solis: vai ir ieslegts gatavlbas indikators? 

Vai vadTbas panela indikatori izskatas ka saja attela? 



PiezTme: Vadibas panela indikatoru aprakstu skat. Printera vadibas panelis . 



Ja 


Parejiet uz 3. solis: vai varat izdrukat printera 
testa lapu? 


Ne 


Ja vadTbas panela indikatori neizskatas ka 
auqseja attela, skat. Statusa indikatori. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 


3. solis: vai varat izdrukat print 

Izdrukajiet printera testa lapu. 


era testa lapu? 


Ja 


Ja demonstracijas lapa ir izdrukata, parejiet uz 

4. solis: vai drukas kvalitate ir pienemama? 
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Ne 


Ja papTrs netiek izvadits, skat. Problemas darba 

ar nanTril 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 


4. solis: vai drukas kvalitate ir pienemama? 


Ja 


Ja drukas kvalitate ir pienemama, parejiet uz 

5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ar 
datoru? 


Ne 


Ja drukas kvalitate irslikta, skat. Drukas 
kvalitates uzlabosana. 

Parbaudiet, vai drukas iestafijumi atbilst 
izmantojamajam materialam. Informaciju par 
iestatTjumu pielagosanu dazadiem 
apdrukajamajiem materialiem skat. PapTra un 
citu apdrukajamo materialu izvele. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 


5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ar datoru? 

Pameginiet izdrukat dokumentu no lietojumprogrammas. 


Ja 


Ja dokuments tiek izdrukats, parejiet uz 6. solis: 
vai izdrukata lappuse izskatas ta, ka bijat to 
qaidijis? 


Ne 


Ja dokuments netiek izdrukats, skat. Printera 
programmaturas problemas. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 


6. solis: vai izdrukata lappuse izskatas ta, ka bijat to gaidTjis? 


Ja 


Problemai ir jabut atrisinatai. Ja ta nav atrisinata, 

Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu. 


Ne 


Skat, sadalu Izdrukata lappuse atskiras no tas, 
kas redzama ekrana. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 
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Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu 

• Ja atrodaties Amerikas Savienotajas ValstTs, skat, http://www.hp.com/support/lj1020/ 
informaciju par printeri HP LaserJet 1020. 

• Ja atrodaties citur, skat, http://www.hp.com. 
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Statusa indikatori 




Indikatoru stavokja apzlmejumi 



cz> 


Simbols, ar kuru tiek apzTmets "izslegts" indikators 


cz> 


Simbols, ar kuru tiek apzlmets "ieslegts" indikators 


\ 1 / 

— <Z3— 

/ 1 ^ 


Simbols, ar kuru tiek apzlmets "mirgojoss" 
indikators 



Vadibas paneja indikatoru informacija 



Indikatoru statuss 


Printera statuss 


Darbiba 


CZZ) 


Gatavs 


Nav javeic jebkada darbiba. 




Printeris ir gatavs drukat. 




a 

\ i / 
-a- 

/ i 


Datu apstrade 

Printeris sanem vai apstrada 
datus. 


Uzgaidiet, kamer uzdevums 
tiek izdrukats. 

Lai atceltu pasreizejo drukas 
uzdevumu, nospiediet pogu 
Cancel (Atcelt). 


m 


TTrTsanas rezlms 

Tiek drukata tlffsanas vai 
printera testa lapa. 


Uzgaidiet, ITdz ir pabeigta 
tTrTsanas lapas izdruka un 
printeris ir gatavTbas rezTma. 
Tas var aiznemt laiku ITdz 
divam minutem. 

Uzgaidiet, ITdz ir pabeigta 
printera testa lapas izdruka un 
printeris ir gatavTbas rezTma. 
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VadTbas pane|a indikatoru informacija (turpinajums) 



Indikatoru statuss 


Printera statuss 


Darbiba 


\ i / 

-D- 

' 1 N 

CCD 


Pietrukst atminas 
Printerim pietrukst atminas 


Lappuse, ko drukajat, 
iespejams, ir parak sarezgTta, 
un printerim nepietiek atminas. 
Pameginiet samazinat 
izskirtspeju. Papildu informaciju 
skat, sadala Drukas kvalitates 
iestatTjumu skaidrojums. 


\ 1 / 
-O- 

' 1 N 

CCD 


BrTdinajums: atverts vaks, nav 
apdrukajama materiala, nav 
drukas kasetnes vai an ir 
materials ir iestredzis 

Printeris ir kludas stavokIT, un ir 
nepieciesama operatora 
iejauksanas. 


Parbaudiet, vai: 

• drukas kasetnes vaks ir 
pilnlba aizverts; 

• ir ievietots apdrukajamais 
materials. NoradTjumus 
skat, sadala Apdrukajama 
materiala ievietosana 
padeves paplates. 

• drukas kasetne ir pareizi 
ievietota printer!. 
NoradTjumus skat, sadala 

Drukas kasetnes nomaina. 

• nav iestredzis 
apdrukajamais materials. 
NoradTjumus skat, sadala 

lestrequsa papTra 
iznemsana. 


\ 1 / 
CCD 

' 1 N 
\ 1 / 

' i ^ 


Printera inicializacija 
Notiek printera inicializacija. 


Nav javeic jebkada darbTba. 


CD 


Fatala kluda 
ledegti visi indikatori. 


Atvienojiet printeri uz 
30 minutem no stravas 
padeves un pec tarn velreiz to 
pievienojiet stravai. 

Ja printerim joprojam ir kluda, 
sazinieties ar HP tehnisko 
atbalstu. Skat, sadalu 

Sazinieties ar HP tehnisko 
atbalstu. 


CCD 

CCD 


Visi indikatori ir izslegti. 


Parbaudiet, vai printerim 
pienak strava. 

Atvienojiet abus barosanas 
vada galus un pec tarn velreiz 
pievienojiet barosanas vadu 
printerim un stravas padeves 
kontaktligzdai. 



Atgriezieties uz Risinajumu meklesana . 
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Problemas darba ar paplru 



Izvelieties sadalu, kas vislabak atbilst problemai: 

• lestredzis apdrukajamais materials 

• Druka ir saskiebta (qreiza) 

• Printeris ievelk vairakas apdrukajama materiala lapas vienlaicTqi 

• Printeris neievelk apdrukajamo materialu no padeves paplates 

• Printeris sarulle apdrukajamo materialu 

• Drukas uzdevums tiek veikts arkartTqi leni 

lestredzis apdrukajamais materials 

• Papildu informaciju skat, sadala lestregusa papTra iznemsana . 

• Parliecinieties, vai drukajat uz materiala, kas atbilst specifikacijai. Papildu informaciju 
skat, sadala Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 

• Nedrukajiet uzjau lietota papTra. 

• Parliecinieties, vai nedrukajat uz materiala, kas ir saburzTts, salocTts vai sabojats. 

• Parliecinieties, vai printeris ir tTrs. Papildu informaciju skat, sadala Printera tTrTsana . 

Druka ir saskiebta (greiza) 

Neliels sITpums ir normals un var klut pamanams, ja izmanto veidlapas. 

• Papildu informaciju skat, sadala SkTba izdruka . 

• Pielagojiet materiala vadotnes izmantojama apdrukajama materiala platumam un 
garumam un pameginiet izdrukat velreiz. Papildu informaciju skat, sadala Apdrukajamo 
materialu eels vai Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates . 

Printeris ievelk vairakas apdrukajama materiala lapas 
vienlaicTgi 

• lespejams, apdrukajama materiala padeves paplate ir parak pilna. Papildu informaciju 
skat, sadala Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates . 

• Parliecinieties, vai apdrukajamais materials nav saburzTts, salocTts vai sabojats. 

• Pameginiet papTru nojaunas nses. Neskirstiet papTru pirms ta ievietosanas padeves 
paplate. 

• Printera atdalTsanas paliktnis, iespejams, ir nolietots. Papildu informaciju skat, sadala 

Printera atdalTsanas paliktna nomaina . 
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Printeris neievelk apdrukajamo materialu no padeves paplates 

• Parbaudiet, vai printeris nav manualas padeves rezTma. 

• Parbaudiet, vai apdrukajama materiala vadotnes ir pareizi pielagotas. 

• levilcejrullis, iespejams, ir netTrs vai sabojats. NoradTjumus skat, sadala levilcejrulla 
tTnsana vai levilcejrujja nomaina . 



Printeris sarulle apdrukajamo materialu 

• Papildu informaciju skat, sadala Lapa sarullejas vai ir vijnaina . 

• Papildu informaciju skat, sadala Apdrukajamo materialu eels vai PapTra un citu 
apdrukajamo materialu izvele . 



Drukas uzdevums tiek veikts arkartigi leni 

Maksimalais printera atrums ir ITdz 14 lappusem minute, izmantojot A4 formata apdrukajamo 
materialu, un ITdz 15 lappusem minute, izmantojot Letter formata apdrukajamo materialu 
printer! HP LaserJet 1020. Iespejams, drukas uzdevums ir loti sarezgTts. Pameginiet nkoties 
sadi: 

• Vienkarsojiet dokumentu (piemeram, samaziniet daudzveidTgu grafisko attelu skaitu). 

• Pieklustiet printera rekvizTtiem printera draiverT. NoradTjumus skat, sadala Printera 
rekvizTti (draiveris) . lestatiet parastu papTru ka apdrukajama materiala veidu. 



PiezTme: Tas var likt tonerim fikseties nepareizi, ja izmantojat smagu apdrukajamo materialu. 

• Sauri vai smagi apdrukajamie materiali palenina drukasanu. Lietojiet parastus 
apdrukajamos materialus. 

• Drukas atrumu nosaka datora procesora atrums, atminas daudzums, ka an datora 
cietaja diska pieejama bnva vieta. Pameginiet sos komponentus palielinat. 

Atgriezieties uz Risinajumu meklesana . 
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Izdrukata lappuse atskiras no tas, kas redzama ekrana 



Izvelieties sadalu, kas vislabak atbilst problemai: 

• lzkrop)ots, nepareizs vai nepilnTqs teksts 

• Trukst grafikas vai teksta, vai an nekas nav izdrukats 

• Lappuses formats atskiras no ta, kas ir uz cita printera 

• Grafikas kvalitate 



Lai prieksskatitu drukas uzdevumu, lietojumprogramma izmantojiet iespeju Print Preview 
(Drukas prieksskatTjums) (ja ta ir pieejama). 



Izkropjots, nepareizs vai nepilnigs teksts 

• Ja no kada faila tiek drukats sakroplots teksts, iespejams, ir problemas tiesi ar so failu. 
Ja kada lietojumprogramma druka sakroplotu tekstu, iespejams, ir problemas tiesi ar so 
lietojumprogrammu. Parliecinieties, vai ir izvelets atbilstosais printera draiveris. 

• Ir iespejamas problemas ar lietojumprogrammu. Meginiet drukat no citas 
lietojumprogrammas. 

• USB kabelis, iespejams, ir valTgs vai bojats. Pameginiet nkoties sadi: 

BRlDINAJUMS! Pirms pievienojat USB kabeli printerim, vienmer atvienojiet printeri no stravas padeves, lai 
noverstu iespejamos printera bojajumus. 

• Atvienojiet kabeli un pievienojiet atpakal ta abus galus. 

• Pameginiet izdrukat uzdevumu, par kuru esat parliecinats, ka tas tiek izdrukats 
pareizi. 

• Ja iespejams, pievienojiet kabeli un printeri citam datoram un pameginiet izdrukat 
uzdevumu, par kuru esat parliecinats, ka tas tiek izdrukats pareizi. 

• Izsledziet printeri un datoru. Atvienojiet USB kabeli un parbaudiet abus ta galus, vai 
tie nav bojati. Pievienojiet atpakal USB kabeli, parliecinoties, vai savienojums ir 
stingrs. Parliecinieties, vai printeris ir tiesi savienots ar datoru. Nonemiet visus 
parsledzejus, dublesanas iekartas, drosTbas atslegas vai jebkuras citas iences, kas 
ir pievienotas starp USB portu datora un printeri. Dazreiz sadas iekartas trauce 
sakariem starp datoru un printeri. Restartejiet printeri un datoru. 



Trukst grafikas vai teksta, vai an nekas nav izdrukats 

• Parliecinieties, vai jusu faila nav tuksu lappusu. 

• Drukas kasetne, iespejams, vel ir aizsarglente. Iznemiet drukas kasetni un velciet melTti 
kasetnes gala, ITdz visa lente ir nonemta. lelieciet drukas kasetni atpakal. NoradTjumus 
skat, sadala Drukas kasetnes nomaina . 

• Grafikas uzstadTjumi printera rekvizTtos, iespejams, neatbilst tarn uzdevuma veidam, ko 
paslaik drukajat. Izmeginiet citus grafikas uzstadTjumus printera rekvizTtos. Papildu 
informaciju skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 

• IztTriet printeri, it Tpasi kontaktus starp drukas kasetni un stravas padevi. 
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Lappuses formats atskiras no ta, kas ir uz cita printera 



Ja dokumenta veidosanai izmantojat vecu vai atskingu printera draiveri (printera 
programmaturu) vai an printera rekvizTtu iestatTjumi programmatura atskiras, lappuses 
formats var mainTties, kad meginat drukat, izmantojot jauno printera draiveri vai iestatTjumus. 
Lai noverstu so problemu, pameginiet nkoties sadi: 

• Izveidojiet dokumentus un drukajiet tos, lietojot vienu printera draiveri (printera 
programmaturu) un printera rekvizTtu iestatTjumus neatkangi no ta, kuru HP LaserJet 
printeri izmantojat, lai tos drukatu. 

• Mainiet izskirtspeju, papTra formatu, fontu uzstadTjumus un citus uzstadTjumus. Papildu 
informaciju skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 



Grafikas kvalitate 

Grafikas uzstadTjumi, iespejams, drukas uzdevumam nav piemeroti. Printera rekvizTtos 
parbaudiet grafikas uzstadTjumus, piemeram, izskirtspeju, un pielagojiet tos, ja 
nepieciesams. Papildu informaciju skat, sadala Printera rekvizTti (draiveris) . 



PiezTme: Parversot no viena grafikas formata cita, izskirtspeja var samazinaties. 



Atgriezieties uz Risinajumu meklesana . 
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Printera programmaturas problemas 



Printera programmaturas problemas 



Problema 


Risinajums 


Printera draiveris HP LaserJet 1020 printerim 
nav redzams mape Printer (Printeris). 


• Restartejiet datoru. 

• Velreiz instalejiet printera programmatu.ru. 
Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz 
Start (Sakt), izvelieties Programs 
(Programmas), izvelieties HP, izvelieties 
HP LaserJet 1020 series (HP LaserJet 
1020. serija) un pec tarn noklikskiniet uz 
Uninstall HP LaserJet 1020 series 
(Atinstalet HP LaserJet 1020. seriju). 
Izsledziet printeri. Instalejiet printera 
programmaturu no kompaktdiska. lesledziet 
printeri. 


PiezTme: 

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvertu 
lietojumprogrammu, kuras ikona irsistemas 
tekne, ar peles labo taustinu noklikskiniet uz 
ikonas un izvelieties Close (Aizvert) vai Disable 
(Deaktivizet). 


• Pameginiet ievietot USB kabeli cita datora 
USB porta. 

• Ja meginat drukat uz koplietosanas printera, 
Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz 
Start (Sakt), izvelieties Settings 
(lestatTjumi) un izvelieties Printers (Printeri). 
Veiciet dubultklikski uz ikonas Add Printer 
(Pievienot printeri). Izpildiet printera 
pievienosanas vedna noradTjumus. 
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Printera program matures problemas (turpinajums) 



Problema 


Risinajums 


Programmaturas instalesanas laika tika paradTts 
kludas zinojums. 


• Restartejiet datoru. 

• Velreiz instalejiet printera programmaturu. 
Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz 
Start (Sakt), izvelieties Programs 
(Programmas), izvelieties HP, izvelieties 
HP LaserJet 1020 series (HP LaserJet 
1020. serija) un pec tarn noklikskiniet uz 
Uninstall HP LaserJet 1020 series 
(Atinstalet HP LaserJet 1020. seriju). 
Izsledziet printeri. Instalejiet printera 
programmaturu no kompaktdiska. lesledziet 
printeri. 


PiezTme: 

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvertu 
lietojumprogrammu, kuras ikona ir 
uzdevumjosla, ar peles labo taustinu 
noklikskiniet uz ikonas un izvelieties Close 
(Aizvert) vai Disable (Deaktivizet). 


• Parbaudiet bffvas vietas apjomu uz diska, 
kura instalejat printera programmaturu. Ja 
nepieciesams, atbrTvojiet pec iespejas 
vairak vietas un atkartoti instalejiet printera 
programmaturu. 

• Ja nepieciesams, palaidiet utilTtu Disk 
Defragmenter (Diska defragmentetajs) un 
atkartoti instalejiet printera programmaturu. 


Printeris ir gatavTbas rezlma, bet nekas netiek 
drukats. 


• Restartejiet datoru. 

Parbaudiet, vai visi kabeli ir pareizi 
nostiprinati un atbilst specifikacijai. Tas 
attiecas uz USB un barosanas kabeliem. 
Pameginiet izmantot jaunu kabeli. 

• Velreiz instalejiet printera programmaturu. 
Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz 
Start (Sakt), izvelieties Programs 
(Programmas), izvelieties HP, izvelieties 
HP LaserJet 1020 series (HP LaserJet 
1020. serija) un pec tarn noklikskiniet uz 
Uninstall HP LaserJet 1020 series 
(Atinstalet HP LaserJet 1020. seriju). 
Izsledziet printeri. Instalejiet printera 
programmaturu no kompaktdiska. lesledziet 
printeri. 


PiezTme: 

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvertu 
lietojumprogrammu, kuras ikona ir 
uzdevumjosla, ar peles labo taustinu 
noklikskiniet uz ikonas un izvelieties Close 
(Aizvert) vai Disable (Deaktivizet). 



Atgriezieties uz Risinajumu meklesana . 
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Drukas kvalitates uzlabosana 

Saja sadala ir sniegta informacija par drukas defektu identificesanu un labosanu. 

Gaisa vai izbalejusi druka 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Tonera padeve ir slikta. Papildu informaciju 
skat, sadala Tonera izlTdzinasana . 

• lespejams, apdrukajamais materials 
neatbilst HP apdrukajamo materialu 
specifikacijai (piemeram, materials ir parak 
mitrs vai grubulains). Papildu informaciju 
skat, sadala Apsverumi saistTba ar 
apdrukajama materiala izveli . 

• Ja visa lappuse ir parak gaisa, iespejams, 
drukas bITvums ir pielagots par mazu vai ir 
ieslegts ekonomiskais rezTms. Pielagojiet 
drukas bITvumu un printera rekvizTtos 
deaktivizejiet ekonomisko rezTmu. Papildu 
informaciju skat, sadala Tonera taupTsana . 



Tonera plankumi 



AaBbGc 
AqRbQG 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 




• lespejams, apdrukajamais materials 
neatbilst HP apdrukajamo materialu 
specifikacijai (piemeram, materials ir parak 
mitrs vai grubulains). Papildu informaciju 
skat, sadala Apsverumi saistTba ar 
apdrukajama materiala izveli. 

• lespejams, printeris irjatTra. NoradTjumus 
skat, sadaja Printera tlnsana vai 
Apdrukajamo materialu ceja tTrTsana. 
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NepilnTbas 



AabbOc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



lespejams, kada apdrukajama materiala 
loksne ir ar defektiem. Pameginiet 
uzdevumu izdrukat atkartoti. 

Apdrukajama materiala mitrums nav 
vienmeffgs vai uz materiala virsmas ir mitri 
plankumi. Pameginiet drukat uz cita 
materiala. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 

Apdrukajama materiala partija ir slikta. 
Razosanas process var rasties dazi 
apgabali, kas atgruz toneri. Pameginiet 
izmantot cita veida vai cita razotaja 
apdrukajamo materialu. 

Drukas kasetne, iespejams, ir bojata. 
Papildu informaciju skat, sadala Drukas 
kasetnes nomaina. 



PiezTme: 



Ja problema netiek noversta, veicot sis darbibas, sazinieties ar HP pilnvarotu izplatitaju vai 
servisa parstavi. 



Vertikalas ITnijas 



1 

i 

i 


\c 
\c 
\c 
\c 


Bb< 
Bb< 
Bb< 
Bb< 
Bb< 


2c 
2c 
2c 
2c 
2c 






• lespejams, ir saskrapets gaismjutTgais 
veltnis drukas kasetnes ieksiene. lelieciet 
jaunu HP drukas kasetni. NoradTjumus skat, 
sadala Drukas kasetnes nomaina. 
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Peleks fons 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Printers rekvizTtos samaziniet drukas 
bITvuma iestafijumu. Tas samazina fona 
enojumu. Skat, sadalu Printera rekvizTti 
(draiveris) . 

Nomainiet apdrukajamo materialu uz 
vieglaku. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 

Parbaudiet apkartejo vidi. Loti sauss gaiss 
(zems mitrums) var palielinat enojuma 
intensitati. 

lelieciet jaunu HP drukas kasetni. 
Noradijumus skat, sadala Drukas kasetnes 
nomaina. 



Izsmerets toneris 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ja tonera smerejumi ir uz apdrukajama 
materiala prieksejas malas, iespejams, ir 
netTras materiala vadotnes. Noslaukiet 
materiala vadotnes ar sausu draninu bez 
pluksnam. Papildu informaciju skat, sadala 
Printera tTffsana . 

• Parbaudiet apdrukajama materiala veidu un 
kvalitati. 

• lelieciet jaunu HP drukas kasetni. 
Noradijumus skat, sadala Drukas kasetnes 
nomaina . 

• Iespejams, fiksatora temperatura ir parak 
zema. Printera draiverT parliecinieties, vai ir 
izvelets atbilstosais apdrukajama materiala 
veids. 
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Toneris nobirst 



^jBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Iztiriet printera ieksieni. NoradTjumus skat, 
sadala Printera tTffsana . 

Parbaudiet apdrukajama materiala veidu un 
kvalitati. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 

lelieciet jaunu HP drukas kasetni. 
NoradTjumus skat, sadala Drukas kasetnes 
nomaina . 

Printera draiveff parliecinieties, vai ir 
izvelets atbilstosais apdrukajama materiala 
veids. 

Piesledziet printeri tiesi mainstravas 
kontaktligzdai, neizmantojot pagarinataju. 



Vertikali defekti, kas atkartojas 



AaBbC^" 
AaBbCc. 
AaBbC^ 
AaBbCc. 
AaBbC^ 



• lespejams, ir bojata drukas kasetne. Ja 
defekts atkartojas viena un taja pasa 
lappuses vieta, ielieciet jaunu HP drukas 
kasetni. NoradTjumus skat, sadala Drukas 
kasetnes nomaina . 

• lespejams, uz ieksejam detalam ir toneris. 
Papildu informaciju skat, sadala Printera 
tTffsana . Ja defekts ir lapas otra puse, 
problema visticamak atrisinasies pati no 
sevis pec dazam izdrukatam lapam. 

• Printera draiveff parliecinieties, vai ir 
izvelets atbilstosais apdrukajama materiala 
veids. 



70 4. Nodala Problemu risinasana 



LVWW 



Nepareizas formas rakstzTmes 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ja rakstzTmem ir nepareiza, izdobta forma, 
apdrukajamais materials, iespejams, ir 
parak gluds. Pameginiet izmantot citu 
materialu. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 

3 Ja rakstzTmem ir nepareiza, vilnota forma, 
iespejams, printeris irjaremonte. Izdrukajiet 
printera testa lapu. Ja rakstzTmem ir 
nepareiza forma, sazinieties ar HP 
pilnvarotu izplatTtaju vai servisa parstavi. 
Papildu informaciju skat, sadala Ka 
sazinaties ar HP. 



Skiba izdruka 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Parliecinieties, vai apdrukajamais materials 
ir ielikts pareizi un materiala vadotnes nav 
parak ciesas vai parak valTgas. Papildu 
informaciju skat, sadala Apdrukajama 
materiala ievietosana padeves paplates. 

• levades atvilktne, iespejams, ir parak pilna. 
Papildu informaciju skat, sadala 

Apdrukajama materiala ievietosana padeves 


paplates. 

Parbaudiet apdrukajama materiala veidu un 
kvalitati. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli. 







LVWW 



Drukas kvalitates uzlabosana 71 



Lapa sarullejas vai ir vMnaina 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 



Parbaudiet apdrukajama materiala veidu un 
kvalitati. Gan augsta temperatura, gan 
mitrums liek apdrukajamajam materialam 
sarulleties. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 

lespejams, apdrukajamais materials ir bijis 
padeves paplate parak ilgi. Apgrieziet 
apdrukajamo materialu kaudzTti paplate 
otradi. Pameginiet an pagriezt materialu 
padeves paplate par 180°. 

lespejams, fiksatora temperatura ir parak 
augsta. Printera draiveff parliecinieties, vai ir 
izvelets atbilstosais apdrukajama materiala 
veids. Ja problema netiek noversta, 
izvelieties tadu apdrukajama materiala 
veidu, kuram ir nepieciesama zemaka 
fiksatora timperatura, piemeram, 
caurspTdTgas filmas vai vieglu materialu. 



Krunkojumi vai burzljumi 



AaBbCc 
Aa&bCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Parliecinieties, vai apdrukajamais materials 
ir ielikts pareizi. Papildu informaciju skat, 
sadala Apdrukajama materiala ievietosana 
padeves paplates . 

Parbaudiet apdrukajama materiala veidu un 
kvalitati. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama 
materiala izveli . 

Apgrieziet apdrukajama materiala kaudzTti 
paplate otradi. Pameginiet an pagriezt 
materialu padeves paplate par 180°. 

Drukajot uz aploksnem, so problemu var 
radTt gaisa kabatas aploksnu iekspuse. 
Iznemiet aploksni, izlTdziniet to un 
pameginiet drukat velreiz. 
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Izpludusas rakstzTmju konturas 



• Ja ap rakstzTmem ir izpludis daudz tonera, 
iespejams, drukas materials atgruz toneri 
(lazerdrukai neliela konturu izplusana ir 
normala). Pameginiet izmantot citu 
apdrukajama materiala veidu. Papildu 
informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba 
ar apdrukajama materiala izveli . 

• Apgrieziet apdrukajama materiala kaudzTti 
paplate otradi. 

• Izmantojiet apdrukajamo materialu, kas 
paredzets lazerprinteriem. Papildu 
informaciju skat, sadala Apsverumi saistTba 
ar apdrukajama materiala izveli . 



Apdrukajama materiala apakseja mala ir udens pilieni 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

^aBbCc^ 

666 66 6 6 666 66 




Piezime: 

Mitrums printer! kondensejas uzfiksatormezgla 
un pil uz apdrukajama materiala. Loti karstas un 
mitras vietas apdrukajamais materials saglaba 
mitrumu. Udens pilieni neboja printeri. 


• Lietojiet citu apdrukajamo materialu. 

• Glabajiet apdrukajamo materialu gaisu 
necaurlaidlga konteinera, lai samazinatu 
mitruma uzsuksanu. 







Atgriezieties uz Risinajumu meklesana . 
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lestregusa paplra iznemsana 



UZMANlBU! Lai nebojatu printeri, iznemot iestregusu papTru, tostarp papTru, kas iestredzis izdruku 

uztvereja, vienmer atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet drukas kasetni. Turiet vaku 
atvertu un neievietojiet atpakal kasetni, ITdz iestregusais papTrs nav iznemts. Atverot drukas 
kasetnes vaku un iznemot drukas kasetni, tiek nonemts slogs uz printera rullTsiem, un 

tadejadi netiek sabojats printeris un ir vieglak iznemt iestreguso papTru. 

Dazreiz drukas uzdevuma veiksanas laika apdrukajamais materials iestregst. Par iestregusu 
apdrukajamo materialu tiek pazinots ar programmaturas kludu, ka an iedegtiem indikatoriem 
uz printera vadTbas panela. Papildu informaciju skat, sadala Statusa indikatori . 

Dazi no iemesliem, kapec apdrukajamais materials iestregst, ir: 

• Padeves paplates ir nepareizi ievietotas vai tas ir parak pilnas. Papildu informaciju skat, 
sadala Apdrukajama materiala ievietosana padeves paplates . 



Pievienojot jaunu apdrukajamo materialu, vienmer iznemiet visu padeves paplate palikuso 
materialu un nolTdziniet materiala kaudzTti. Tas palTdz izvainties no vairaku apdrukajama 
materiala loksnu padosanas printer! vienlaicTgi, tadejadi samazinot papTra iestregsanas 
iespeju. 

• Apdrukajamais materials neatbilst HP specifikacijam. Papildu informaciju skat, sadala 

Apsverumi saistTba ar apdrukajama materiala izveli . 



Vietas, kur parasti iestregst apdrukajamais materials 

• Drukas kasetnes zona: noradTjumus skat, sadala lestregusas lapas iznemsana . 

• Padeves paplates zonas: ja lapa joprojam atrodas arpus padeves paplates, uzmanTgi 
meginiet to iznemt no padeves paplates, lapu nesaplesot. Ja jutat pretestTbu, 
noradTjumus skat, sadala lestregusas lapas iznemsana . 

• Izvades cejs: ja lapa ir arpus izvades atvilktnes, noradTjumus skat, sadala lestregusas 
lapas iznemsana . 

Pec apdrukajama materiala iestregsanas printerT var but izbiris toneris. Sis toneris tiek iztTnts 
pec dazu loksnu izdrukasanas. 



lestregusas lapas iznemsana 



UZMANlBU! lestregstot papiram, uz lappuses var izbirt toneris. Ja toneris noklust uz drebem, mazgajiet 
drebes auksta QdenT. Karsts udens padara tonera traipu gruti iztTramu. 
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Lai nebojatu printeri, iznemot iestregusu papiru, tostarp papiru, kas iestredzis izdruku 
uztvereja, vienmer atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet drukas kasetni. 

Lai nesabojatu drukas kasetni, pec iespejas nepaklaujiet to tiesas gaismas iedarbTbai. 
Apsedziet drukas kasetni ar papTra loksni. 

1 . Atveriet drukas kasetnes vaku un iznemiet drukas kasetni. 




2. Ar abam rokam satveriet apdrukajama materiala malu, kas ir visvairak redzama (ja 
iespejams — ta vidusdalu), un uzmanTgi izvelciet materialu no printera. 




lestregusa papira iznemsana 



3. Pec iestregusa apdrukajama materiala iznemsanas ievietojiet atpakal drukas kasetni un 
aizveriet drukas kasetnes vaku. 



V 




Pec iestregusa apdrukajama materiala iznemsanas, iespejams, printeris ir jaizsledz un 
pec tarn jaiesledz. 

Pievienojot jaunu apdrukajamo materialu, iznemiet visu padeves paplate palikuso materialu 
un nolTdziniet materiala kaudzTti. 

Atgriezieties uz Risinajumu meklesana . 
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Printera specifikacij 



Saja pielikuma ir sniegta informacija par sadam temam: 

• Vides specifikacija 

• Akustiska emisija 

• ElektrTbas specifikacija 

• Fizisko lielumu specifikacija 

• Printera ietilpTba un jauda 

• Atminas specifikacija 



Vides specifikacija 



Darba vide 


Uzstadiet vieta ar labu ventilaciju un bez 
putekliem. 

Printeris pievienots mainstravas avotam: 

Temperatura: 10-32,5 °C 
• Mitrums: 20-80 % (bez kondensacijas) 


Uzglabasanas vide 


Printeris atvienots no mainstravas avota: 

• Temperatura: 0-40 °C 

• Mitrums: 10-80 % (bez kondensacijas) 



PiezTme: Sis vertibas ir speka no 2004. gada 1 . apnla. Vertibas var tikt mainitas bez iepriekseja 
bndinajuma. Pasreizejo informaciju skatiet http://www.hp.com/support/lj1020/. 
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Akustiska emisija 



Akustiska emisija 1 ' 2 



Skanas ITmenis 


Noteikts ar ISO 9296 standartu 


Drukasana 3 


L WAd = <6,2 beli (A) un 62dB (A) 


GatavTbas stavoklis (energijas taupTsana) 


Nedzirdams 


Skanas spiediena ITmenis, atrodoties blakus 


Noteikts ar ISO 9296 standartu 


Drukasana 3 


L WAd = <4,9 beli (A) un 49dB (A) 


GatavTbas stavoklis (energijas taupTsana) 


Nedzirdams 



1 VertTbas vartikt mainTtas bez iepriekseja bndinajuma. Pasreizejo informaciju skatiet 

http://www.hp.com/support/lj1020/. 

2 Konfiguracija testeta: HP LaserJet 1020 bazes komplekts, standarta paplate, A4 papTrs un 
nepartraukta vienpuseja druka. 

3 HP LaserJet 1020 atrums ir 14 Ipp./min A4 formata un 15 Ipp./min Letter formata 
apdrukajamajam materialam. 
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ElektrTbas specifikacija 



BRlDINAJUMS! Stravas prasibas ir atkangas no valsts/regiona, kur printeris tiek pardots. Neparveidojiet 
darba spriegumus. Tas var sabojat printeri un anulet izstradajuma garantiju. 





110 voltu modeli 


230 voltu modeN 


Elektroenergijas prasibas 


110-127 V(+/-10%) 
50/60 Hz (+1-2 Hz) 


220-240 V (+/- 10 %) 
50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Nominalstrava 


3,5 amp 


2,0 amp 



Elektroenergijas paterins (videji vatos) 1, 2 



Izstradajuma modelis 


Drukasana 4 


GatavTbas stavoklis 3 


Izslegts 


HP LaserJet 1020 


250 W 


2 W 


0 W 



1 VertTbas vartikt mainTtas bez iepriekseja bndinajuma. Pasreizejo informaciju skatiet 

http://www.hp.com/support/lj1020/. 

2 NoradTta elektroenergijas vertTba ir vislielaka, kas tika merTta melnbaltas drukas laika 
standarta sprieguma apstaklos. 

3 Momentaras termofiksacijas del noklusetais laiks, kas vajadzTgs, lai parietu no gatavTbas 
rezTma uz energijas taupTsanas rezTmu un atgrieztos no energijas taupTsanas rezTma uz 
drukas saksanu, ir nenozTmTgs (mazak neka 10 sekundes). 

4 HP LaserJet 1020 atrums ir 14 Ipp./min A4 formata un 15 Ipp./min Letter formata 
apdrukajamajam materialam. 

5 Siltuma izdalTsanas gatavTbas rezTma ir 20 BTU/stunda. 
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Fizisko lielumu specifikacija 



Izmeri 


• Platums: 370 mm 

• Dzilums: 242 mm 

• Augstums: 209 mm 


Svars (ar ievietotu kasetni 2000 lappusu drukai) 


5,8 kg 



PiezTme: Sis vertibas ir speka no 2004. gada 1 . apnla. Vertibas var tikt mainitas bez iepriekseja 
bndinajuma. Pasreizejo informaciju skatiet http://www.hp.com/support/lj1020/. 
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Printera ietilplba un jauda 



Drukas atrums 


• 14 Ipp./min, izmantojot A4 formata 
apdrukajamo materialu, un 15 Ipp./min, 
izmantojot Letter formata apdrukajamo 
materialu 

Pirma lappuse tiek izdrukata 1 0 sekunzu laika 


Galvenas padeves paplates ietilplba 


1 50 parasta papTra loksnes 75 g/m 2 . 


Prioritaras padeves ligzdas ietilplba 


1 apdrukajama materiala loksne svara ITdz 
163 g/m 2 


Augseja (ar apdrukato pusi uz leju) izdruku 
uztvereja ietilplba 


1 00 parasta papTra loksnes 75 g/m 2 . 


Minimalie papTra izmeri 


76x127 mm 


Maksimalie papTra izmeri 


216x356 mm 


Apdrukajama materiala svars 


Izdruku uztverejs: 60-105 g/m 2 


Pamatatmina 


2 MB RAM 


Drukas izskirtspeja 


• 600x600 dpi, izmantojot HP tehnologiju 
Resolution Enhancement (REt) 

• 1200 dpi efektTva izdruku kvalitate 
(600x600x2 dpi, izmantojot HP tehnologiju 
Resolution Enhancement [REt]) 


Darba cikls 


• 8000 vienpuseji apdrukatu lappusu menesT 
(maksimums) 

• 1000 vienpuseji apdrukatu lappusu menesT 
(videji) 
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Atminas specifikacija 



Pamatatmina 



2 MB RAM 
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Blnformacija par tehniskajiem 
noteikumiem 



FCC sadenba 

ST ience ir testeta, un ta atbilst B klases digitalo iencu ierobezojumiem atbilstosi FCC 
noteikumu 15. dalai. Sie ierobezojumi ir izstradati, lai nodrosinatu pietiekamu aizsardzTbu 
pret nepielaujamiem traucejumiem, ja ience ir uzstadTta dzTvojamas telpas. Ience rada, 
izmanto un var izstarot radiofrekvences energiju. Ja ience nav uzstadTta un netiek izmantota 
saskana ar noteikumiem, ta var izraisTt radiosakaru traucejumus. Tomer nav garantijas, ka 
traucejumus neizraisTs kada konkreta instalacija. Ja sT ience izraisa radio vai televTzijas 
uztversanas traucejumus, ko var noteikt, izsledzot un iesledzot ienci, lietotajam ieteicams to 
noverst ar viena vai vairaku turpmak mineto ITdzeklu palTdzTbu: 

• Parorientejot vai parvietojot uztvereja antenu. 

• Palielinot attalumu starp ienci un uztvereju. 

• Piesledzot ienci citai stravas rozetei, atseviski no uztvereja. 

• Sazinoties ar izplatTtaju vai kompetentu radio/televTzijas iekartu specialistu. 



PiezTme: Jebkadas printera izmainas vai modifikacijas, ko nav apstiprinajis Hewlett-Packard, var 

atnemt lietotajam tiesTbas izmantot so ienci. 

Saskana ar FCC noteikumu 15. dalas B klases ierobezojumiem irjaizmanto ekranets 
interfeisa kabelis. 
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AtbilstTbas deklaracijas pazinojums 



AtbilstTbas deklaracija 

saskana ar ISO/IEC rokasgramatu 22 un EN 45014 

Razotaja nosaukums: Hewlett-Packard Company 

Razotaja adrese: 1 131 1 Chinden Boulevard, 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



apstiprina, ka izstradajums 



Izstradajuma nosaukums: HP LaserJet 1020 

Reglamentesanas modelis 3 >: BOISB-0207-00 
Izstradajuma iespejas: VISAS 

atbilst sadiem izstradajuma radTtajiem: 

DrosTba: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1. kategorijas lazera/LED ierTce) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B klase 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 / A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC nodaja 47 CFR, 15. dajas B klase 2 ) / ICES-003, 4. izdevums 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 

Papildinformacija 

Izstradajums atbilst EMC direkfivai 89/336/EEC un Zema sprieguma direktTvai 73/23/EEC un attiecTgi ir markets ar CE zTmi. 

1) Izstradajums ir testets standarta konfiguracija ar Hewlett-Packard personalo datoru sistemam. Izstradajuma testesana atbilst standartam, 
iznemot 9.5 punktu, kas vel nav stajies speka. 

2) ST ierTce atbilst FCC noteikumu 15. dajai. DarbTbu nosaka sadi apstakli: (1) sT ierTce nednkst izraisTt radioieffcu darbTbas traucejumus un 
(2) sai iencei ir japienem jebkurs sanemtais traucejums pat tad, ja tas var radTt nevelamu darbTbu. 

3) Reglamentesanas nolukos sim izstradajumam ir pieskirts reglamentesanas modeja numurs. So numuru nednkst sajaukt ar izstradajuma 
nosaukumu vai izstradajuma numuru(iem). 

Boise, Idaho 83714, USA 
2004. gada 19. augusts 

TIKAI jautajumos par reglamentaciju: 

Kontaktinformacija Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 
Australija: Australia. 

Kontaktinformacija Vietejo Hewlett-Packard tirdzniecTbas un servisa biroju vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Eiropa: Europe,, Herrenberger Strafie 140,, D-71034 Boblingen,, Germany, (FAKSS: +49-7031-14-3143) 

Kontaktinformacija Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
ASV: USA (talrunis: 208-396-6000) 



86 B Pielikums Informacija par tehniskajiem noteikumiem 



LVWW 



Reglamentejosie pazinojumi 



Pazinojums par lazeriences drosTbu 

ASV Partikas un zalu administracijas lencu un radiologiskas veselTbas centrs (CDRH) ir 
ieviesis noteikumus lazeriencem, kuras razotas pec 1976. gada 1. augusta. ASV tirgoto 
izstradajumu atbilstTba siem noteikumiem irobligata. ASV VeselTbas un cilveku 
apkalposanas ministrijas (DHHS) Radiacijas snieguma standarta ietvaros saskana ar 
1968. gada lemumu par radiacijas kontroli attiecTba uz veselTbu un drosTbu sis printeris ir 
sertificets ka "1 . klases" lazerience. 

Ta ka printera iekspuse izstaroto radiaciju pilmba ierobezo aizsargapvalks un arejie parsegi, 
lazera stars normalas darbTbas laika nevar izklut arpuse. 

BRlDINAJUMS! Lietojot vadTbas iences, pielagojot vai veicot citas darbTbas, kas nav noradTtas saja lietotaja 
rokasgramata, var sevi paklaut bTstamai radiacijai. 



Kanadas DOC noteikumi 

Atbilst Kanadas EMC B klases prasTbam. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Korejas EMI pazinojums 



A r §Xr (Bh 7|7|) 

7|7|^Ai, ^7H X|^0l|Ai^ S.^ n^0\\M 
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Pazinojums par lazerierlcu lietosanu Somija 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Vides aizsardzlbas programma 



Vides aizsardzlba 

Hewlett-Packard Company ir apnemusies razot kvalitatTvus izstradajumus apkartejai videi 
nekaitTga veida. Sim izstradajumam ir vairakas TpasTbas, kas samazina ta ietekmi uz 
apkartejo vidi. 

Ozona izdalTsana 

Sis izstradajums nerada manamu ozona gazes daudzumu (0 3 ). 

Energijas paterins 

Energijas paterins ieverojami samazinas, kad printeris ir energijas taupTsanas/snaudas 
rezTma, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmejot sT izstradajuma augsto veiktspeju. 
Sis izstradajums atbilst programmai Energy Star® (versija 3.0), kas ir bnvpratTga 
programma, kura izveidota energiju tauposas biroja aparaturas izstrades sekmesanai. 



Energy Star ir ASV registreta U.S. EPA pakalpojumu zTme. Energy Star partnere, Hewlett- 
Packard Company ir noteikusi, ka sis izstradajums atbilst Energy Star nosacTjumiem par 
efektTvu energijas izmantosanu. Papildu informaciju skat, http://www.energystar.gov/. 



Tonera paterins 

Ekonomiskais rezTms patere ieverojami mazak tonera, kas var paildzinat drukas kasetnes 
ekspluatacijas laiku. 



PapTra izmantosana 

ST izstradajuma manualas divpusejas drukas funkcija (skat. Drukasana uz abam papTra 
pusem (manuala divpuseja druka) ) un n lappusu drukas iespeja (uz vienas lapas tiek 
izdrukatas vairakas lappuses) var samazinat papTra paterinu un tadejadi taupTt dabas 
resursus. 



Plastmasa 

Plastmasas detalas, kuru svars parsniedz 25 gramus, tiek marketas saskana ar 
starptautiskajiem standartiem, kas uzlabo iespeju identificet plastmasu parstrades nolukos, 
kad izstradajuma ekspluatacijas laiks ir beidzies. 
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HP LaserJet drukas izej materia I i 



Daudzas valstTs/regionos sT izstradajuma drukas izejmaterialus (piemeram, drukas 
kasetnes) var nodot atpakal HP, izmantojot HP drukas izejmaterialu atgriesanas un 
parstrades programmu. ST vienkarsi izmantojama izejmaterialu bezmaksas atgriesanas 
programma ir pieejama vairak neka 30 valstTs/regionos. Vairakas valodas sagatavota 
informacija un noradTjumi par programmu ir ieklauti katra HP LaserJet drukas kasetnes un 
izejmaterialu iesainojuma. 

Informacija par HP drukas izejmaterialu atgriesanas un 
parstrades programmu 

Kops 1992. gada HP piedava HP LaserJet izejmaterialu bezmaksas atgriesanu un parstradi 
86 % no pasaules tirgus, kur tiek pardoti HP LaserJet izejmateriali. UzlTmes ar noradi par 
apmaksatiem pasta izdevumiem un uzrakstTtu adresi ir ieklautas lietosanas pamacTba 
lielakaja dala HP LaserJet drukas kasetnu iepakojumu. UzlTmes un iesainojuma materiali ir 
pieejami an Web vieta: http://www.hp.com/recycle. 

2002. gada visa pasaule HP Planet Partners izejmaterialu parstrades programmas ietvaros 
tika parstradati vairak neka 10 miljoni HP LaserJet drukas kasetnu. Sis rekordskaitlis 
nozTme, ka atkritumos netika izmesti 12 miljoni kilogramu drukas kasetnu materiala. Visa 
pasaule HP ir parstradajusi videji 80 % no drukas kasetnem, kuru svaru galvenokart veido 
plastmasa un metals. Plastmasa un metals tiek izmantots jaunu precu razosana, piemeram, 
HP izgatavo plastmasas paplates un spoles. AtbrTvosanas no parejiem materialiem notiek 
videi nekaitTga veida. 

Nodosana parstradei ASV 

Lai nododot atpakal izmantotas kasetnes un izejmaterialus, videi nodantu pec iespejas 
mazaku kaitejumu, HP iesaka nosutTt kasetnes vairuma. Vienkarsi sasieniet divas vai 
vairakas kasetnes kopa un izmantojiet vienu, ieprieks apmaksatu un adresetu UPS uzlTmi, 
kas ir ieklauta iepakojuma. Lai iegutu papildu informaciju (ja atrodaties ASV), zvaniet 
800-340-2445 vai apmeklejiet HP Web vietu http://www.hp.com/recycle. 

Nodosana parstradei arpus ASV 

Klientiem, kuri neatrodas ASV, papildu informaciju par HP izejmaterialu atgriesanas un 
parstrades programmu iesakam izlasTt Web vieta http://www.hp.com/recycle. 



PapTrs 

Saja izstradajuma var izmantot parstradatu papTru, ja papTrs atbilst rokasgramata Print 
Media Guide sniegtajiem noradTjumiem. Informaciju par pasutTsanu skat. Izejmaterialu 
pasutTsana . Sis izstradajums ir piemerots parstradata papTra izmantosanai saskana ar 
EN12281:2002. 

Materialu ierobezojumi 

Saja HP izstradajuma nav ieklautas baterijas. 



90 B Pielikums Informacija par tehniskajiem noteikumiem 



LVWW 



Papildu informacija 

Informaciju par sadiem ar vidi saistTtiem jautajumiem: 

• Izstradajuma vides profila lapa sim un daudziem saistTtiem HP izstradajumiem 

• HP apnemsanas saudzet vidi 

• HP vides aizsardzTbas parvaldTbas sistema 

• HP izlietoto izstradajumu atgriesanas un parstrades programma 

• Materialu drosTbas datu lapas 

Skatiet: http://www.hp.com/go/environment vai http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety. 
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Materialu droslbas datu lapa 

Materialu drosTbas datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) izejmaterialiem, kuru 
sastava ir kTmiskas vielas (piemeram, toneris), var iegut, apmeklejot HP Web vietu: 

http://www.hp.com/go/msds vai http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 
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c 



Garantija un licencesana 



Hewlett-Packard pazinojums par ierobezoto garantiju 



HP garante jums - klientam un lietotajam, ka HP aparaturai un piederumiem nebus 
materialu un razosanas defektu ieprieks noradTtaja laika perioda, sakot ar iegades bndi. Ja 
HP garantijas perioda laika sanem pazinojumu par sadiem defektiem, HP apnemas pec 
savas izveles izlabot vai nomainTt izstradajumu, kuram ir defekts. NomainTtie izstradajumi var 
but jauni vai ar tadu pasu veiktspeju ka jauni. 

HP garante, ka HP programmatura nepartrauks izpildTt programmesanas instrukcijas 
ieprieks noradTtaja laika perioda, sakot ar iegades bndi, materialu vai razosanas defektu del, 
ja ta tiek pareizi instaleta un lietota. Ja garantijas perioda laika HP sanem pazinojumu par 
sadiem defektiem, HP apnemas nomainTt programmaturu, kas sadu defektu del neizpilda 
programmesanas instrukcijas. 

HP negarante, ka HP izstradajumu darbTba netiks partraukta vai tie darbosies bez kludam. 
Ja HP pienemama laika nevares salabot vai nomainTt izstradajumu ta, lai tas darbotos 
saskana ar garantiju, jums, atgriezot so izstradajumu, bus tiesTbas sanemt atpakal naudu, ko 
izterejat, to iegadajoties. 

HP izstradajumos var but parstradatas detalas, kuru veiktspeja atbilst jaunam detalam, vai 
an detalas, kuras dazas reizes ir izmantotas. 

Garantija neattiecas uz bojajumiem, kurus izraisTjusi: (a) nepareiza vai neatbilstosa apkope 
vai kalibracija, (b) programmatura, interfeiss, detalas vai izejmateriali, kurus nav piegadajusi 
HP, (c) neatlauta modificesana vai izmantosana neparedzetiem merkiem, (d) darbs vide, 
kuras specifikacija atskiras no sim izstradajumam publicetas, vai (e) neatbilstosa apkope vai 
darba vietas sagatavosana. 

CIKTAL TO PIELAUJ VIETEJA LIKUMDOSANA, IEPRIEKS MINETAS GARANTIJAS IR 
VIENTGAS, UN NE TIESI, NE NETIESI, NE RAKSTISKA, NE MUTISKA VEIDA NAV 
NOTEIKTA JEBKADA CITA GARANTIJA VAI NOTEIKUMI. HP JO TPASI NEATZTST 
JEBKADAS DOMAJAMAS garantijas vai noteikumus, KAS SAISTTTI ar 
PIEMEROTTBU PARDOSANAI, APMIERINOSU KVALITATI UN ATBILSTTBU konkretam 
MERKIM. Dazas valstTs/regionos, statos vai provinces netiek atlauti domajamas garantijas 
termina ierobezojumi, tapec ieprieks minetie ierobezojumi vai iznemumi, iespejams, uzjums 
neattiecas. ST garantija dod jums konkretas juridiskas tiesTbas, un jums var but an citas 
tiesTbas, kas atskiras atkanba no valsts/regiona. HP ierobezota garantija ir speka jebkura 
valstT/regiona, kura HP nodrosina sT izstradajuma tehnisko atbalstu un kura HP pardod so 
izstradajumu. Garantijas apkalposanas ITmenis var atskirties atkanba no vietejiem 
standartiem. HP nemainTs izstradajuma formu, izmerus vai funkcijas, lai panaktu ta darbTbas 
iespejamTbu kada valstT/regiona, kura to nav bijis paredzets ieviest likuma vai 
reglamentejoso prasTbu del. 



HP IZSTRADAJUMS 
Printeris HP LaserJet 1020 



IEROBEZOTAS GARANTIJAS LAIKS 
Viena gada ierobezota garantija 
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JA TAS NAV PRETRUNA AR VIETEJO LIKUMDOSANU, ATUDZINAJUMI SAJA 
GARANTIJAS NOLIKUMA IR TIKAI UN VIENTGI JUSU ATUDZINAJUMI. IZNEMOT 
IEPRIEKS MINETO, HP VAI TAS IZSTRADAJUMU PIEGADATAJI NEKADA GADUUMA 
NAV ATBILDTGI PAR DATU ZAUDEJUMU VAI PAR TIESU, TTSU, NEJAUSU, IZRIETOSU 
(IESKAITOT ZAUDETOS IENAKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA KAITEJUMU 
NEATKARTGI NO TA, VAI TAS IR PAMATOTS AR IJGUMU, LIKUMA NOTEIKTU 
ATUDZINAMU KAITEJUMU VAI KADU CITU DOKUMENTU. Dazas valstis/regioni, stati vai 
provinces neatlauj iznemumus vai ierobezojumus nejausiem vai izrietosiem bojajumiem, 
tapec ieprieks minetie ierobezojumi vai iznemumi var uzjums neattiekties. 

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI SAJA PAZINOJUMA, IZNEMOT LIKUMTGI 
ATLAUTA APJOMA PARSNIEGSANU, NEIZSLEDZ, NEIEROBEZO UN NEPARVEIDO, 
BET IR PAPILDINAJUMS LIKUMTGI SAISTOSAJAM TIESTBAM, KAS PIEMEROJAMAS STS 
PRODUKCIJAS PARDOSANAI JUMS. 
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Hewlett-Packard programmaturas licences ITgums 



UZMANTBU: programmaturas izmantosana ir paklauta hp 

PROGRAMMATURAS LICENCES NOTEIKUMIEM, KAS IZkLASTTTI TALAK. 
IZMANTOJOT PROGRAMMATURU, JUS PIEKRTTAT STS LICENCES NOTEIKUMIEM. 

HP PROGRAMMATURAS LICENCES NOTEIKUMI 

Sie licences noteikumi nosaka pievienotas programmaturas izmantosanu, iznemot gadTjumu, 
ja esat nosledzis atsevisku ITgumu ar Hewlett-Packard. 

Licences pieskirsana. Hewlett-Packard pieskir jums licenci vienas programmaturas kopijas 
izmantosanai. "Izmantosana" nozTme programmaturas glabasanu, ieladesanu, instalesanu, 
izpildTsanu un demonstresanu. Jus nednkstat modificet programmaturu vai deaktivizet kadu 
sTs programmaturas licencesanas vai kontroles funkciju. Ja programmatura ir licenceta 
vienlaicTgai lietosanai, iraizliegts lietot so programmaturu lielakam skaitam lietotaju 
vienlaikus, neka atlauts. 

TpasumtiesTbas. Programmatura un autortiesTbas uz to pieder Hewlett-Packard vai tas 
tresas puses piegadatajiem. Jusu licence neparedz nekadas TpasumtiesTbas uz 
programmaturu, un arto netiek pardotas nekadas tiesTbas uz programmaturu. Hewlett- 
Packard tresas puses piegadataji dnkst aizstavet savas tiesTbas, ja sTs licences noteikumi 
tiek parkapti. 

Kopesana un pielagosana. Jus drTkstat kopet vai pielagot programmaturu tikai rezerves 
kopijas veidosanas merkiem vai gadTjuma, ja kopesana un pielagosana ir butiska un 
nepieciesama pilnvarotai programmaturas lietosanai. Jums ir janokope visi originalas 
programmaturas autortiesTbu pazinojumi visas kopijas vai pielagojumos. Programmaturu 
nednkst kopet publiskos tTklos. 

Izjauksanas un atsifresanas aizliegums. Programmaturu nednkst izjaukt vai dekompilet, 
ja pirms tarn nav sanemta HP rakstiska atlauja. Dazas jurisdikcijas ierobezotai izjauksanai 
vai dekompilacijai HP piekrisana nav nepieciesama. Pec pieprasTjuma jums jasniedz HP 
iespejami detalizeta informacija par jebkuru izjauksanas vai dekompilacijas gadTjumu. 
Programmaturu nednkst atsifret, ja vien atsifresana nav nepieciesama programmaturas 
darbTbas dala. 

Nodosana citiem. Jusu licences darbTba automatiski izbeidzas, nododot programmaturu 
kadam citam. Nododot programmaturu, jums ir janodod an visas kopijas un saistTta 
dokumentacija. Sanemejam ir japieknt siem licences noteikumiem, preteja gadTjuma 
sanemto programmaturu nednkst izmantot. 

LTguma darbTbas partrauksana. HP var partraukt jusu licences darbTbu, ja klust zinams, ka 
netiek ieverots kads no sTs licences noteikumiem. Pec licences ITguma darbTbas 
partrauksanas jums nekavejoties irjaiznTcina programmatura kopa arvisam kopijam, 
pielagojumiem un jebkada veida sapludinatajam dalam. 

Eksporta praslbas. So programmaturu vai kadu tas kopiju vai pielagojumu nednkst 
eksportet vai atkartoti eksportet, ja tas ir pretruna ar atbilstosajiem likumiem vai noteikumiem. 

ASV valdlbas ierobezotas tiesTbas. Programmatura un tas dokumentacija tika izstradata 
tikai par privatiem ITdzekliem. Ta tiek piegadata un licenceta ka "komerciala datoru 
programmatura", ka tas ir definets DFARS 252.227-7013 (1988. gada oktobris), 
DFARS 252.21 1-701 5 (1991. gada maijs) vai DFARS 252.227-7014 (1995. gadajunijs); ka 
"komercprece", ka tas ir definets FAR 2.101(a) (1987. gada junijs); vai ka "ierobezota datoru 
programmatura", ka tas ir definets FAR 52.227-19 (1987. gada junijs) vai cita agenturas 
prieksraksta vai ITguma punkta (atkanba no ta, kurs ir piemerojams). Jums ir tikai tas tiesTbas 
uz so programmaturu un tas dokumentaciju, kuras paredz atbilstosie DFAR vai FAR panti 
vai an HP standarta programmaturas ITgums par konkreto izstradajumu. 
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Drukas kasetnes ierobezota garantija 



Tiek garantets, ka sim HP izstradajumam nav materialu vai razosanas defektu. Garantija 
neattiecas uz izstradajumiem, ja (a) tie ir tikusi atkartoti uzpildTti, apstradati, parveidoti vai 
jebkada veida nesankcioneti lietoti, (b) to problemas ir radusas nepareizas lietosanas vai 
neatbilstosas glabasanas del vai an tapec, ka printeris ir ticis izmantots vide, kas neatbilst 
publicetajai sT izstradajuma specifikacijai, (c) tie ir nolietoti pec parastas lietosanas. Lai 
sanemtu garantijas pakalpojumus, ludzu, atgrieziet so izstradajumu iegades vieta (ar 
rakstisku problemas aprakstu un izdruku paraugiem) vai sazinieties ar HP klientu atbalsta 
centru. HP pec savas izveles bojato izstradajumu nomainTs vai an atmaksas ta iegadei 
iztereto naudas summu. CIKTAL TO PIELAUJ VIETEJA LIKUMDOSANA, IEPRIEKS 
MINETA GARANTIJA IR VIENTGA UN NE TIESI, NE NETIESI, NE RAKSTISKA, NE 
MUTISKA VEIDA NAV NOTEIKTA JEBKADA CITA GARANTIJA VAI NOTEIKUMI, KAS 
SAISTTTI AR PIEMEROTTBU PARDOSANAI, APMIERINOSU KVALITATI UN ATBILSTTBU 
KONKRETAM MERKIM. JA TAS NAV PRETRUNA AR VIETEJO LIKUMDOSANU, HP VAI 
TAS IZSTRADAJUMU PIEGADATAJI NEKADA GADTJUMA NAV ATBILDTGI par datu 
ZAUDEJUMU VAI PAR TIESU, TTSU, NEJAUSU, IZRIETOSU (IESKAITOT ZAUDETOS 
IENAKUMUS VAI DATUS) vai CITA veida KAITEJUMU NEATKARTGI no TA, VAI TAS 
PAMATOTS AR UGUMU, LIKUMA NOTEIKTU ATLTDZINAIvIU KAITEJUMU VAI KADU 
CITU DOKUMENTU. GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI SAJA PAZINOJUMA, 
IZNEMOT LIKUMTGI ATLAUTA APJOMA PARSNIEGSANU, NEIZSLEDZ, NEIEROBEZO 
UN NEPARVEIDO, BET IR PAPILDINAJUMS LIKUMTGI SAISTOSAJAM TIESTBAM, KAS 
PIEMEROJAMAS STS PRODUKCIJAS PARDOSANAI JUMS. 
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HP detajas un piederu 



Saja pielikuma ir sniegta informacija par sadam temam: 

• Izejmaterialu pasutTsana 

• HP drukas kasetnu izmantosana 



Izej materia I u pasutlsana 



Printera iespejas var paplasinat ar piederumiem un izejmaterialiem, ko var iegadaties 
atseviski. Lai nodrosinatu optimalu veiktspeju, izmantojiet piederumus un izejmaterialus, kas 
irspeciali izveidoti printerim HP LaserJet 1020. 



PasutTsanas informacija 





Prieksmets 


Apraksts vai lietojums 


Pasutijuma numurs 


Drukas izejmateriali 


HP universalis papTrs 


HP zTmola papTrs 
daudzveidTgai 
izmantosanai (1 kaste 
ar 10 rTsem, 
500 loksnes katra). Lai 
pasutTtu paraugu, 
atrodoties ASV, 
zvaniet 800-471-4701. 


HPM1120 


HP LaserJet papTrs 


HP zTmola Premium 
papTrs izmantosanai 
HP LaserJet printeros 
(1 kaste ar 10 rTsem, 
500 loksnes katra). Lai 
pasutTtu paraugu, 
atrodoties ASV, 
zvaniet 800-471-4701. 


HPJ1124 


HP LaserJet 
caurspTdTga filma 


HP zTmola caurspTdTga 
filma izmantosanai 
HP LaserJet 
melnbaltajos printeros. 


92296T (Letter) 


Drukas kasetnes 
printerim 

HP LaserJet 1020 


Drukas kasetnes 


Apmainas drukas 
kasetnes printerim 
HP LaserJet 1020. 

Kasetne 2000 lapu 
apdrukai. 

Papildu informaciju 
skat, sadala 

Paredzamais drukas 
kasetnes kalposanas 
laiks. 


Q2612A 


Papildu dokumentacija 


Rokasgramata 
HP LaserJet printer 
family print media guide 


Rokasgramata papTru 
un citu apdrukajamo 
materialu izmantosana 
HP LaserJet printeros. 


5851-1468 
PiezTme: 

So dokumentu var 
lejupieladet no 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 
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PasutTsanas informacija (turpinajums) 





Prieksmets 


Apraksts vai lietojums 


Pasutijuma numurs 


Rezerves detalas 


Apdrukajama 
materiala ievilcejrullis 


Tiek izmantots, lai 
panemtu apdrukajamo 
materialu no padeves 
paplates un padotu to 
talak printer!. 


RL1-0266 


AtdalTsanas paliktnis 
printerim 


Tiek izmantots, lai 
printer! netiktu padotas 
vairakas loksnes 
vienlaikus. 


RL1-0269 


Piederums 


Padeves paplates 
parsegs 


Tiek izmantots, lai 
parsegtu apdrukajamo 
materialu, kas atrodas 
padeves paplate. 


Q2460-40004 (ASV) 
Q2460-40005 (Eiropa) 
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HP drukas kasetnu izmantosana 



Talakajas sadalas sniegta informacija par HP drukas kasetnem un noradijumi tonera 
izlTdzinasanai un drukas kasetnu nomainai. 



HP politika saistTba ar drukas kasetnem, ko nav razojusi HP 

Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot drukas kasetnes, ko nav razojusi HP, 
neatkangi no ta, vai sTs kasetnes ir jaunas, atkartoti uzpildTtas vai parstradatas. Ta ka tas 
nav HP izstradajumi, Hewlett-Packard nevar ietekmet to konstrukciju vai kontrolet to kvalitati. 
Printera garantija neparedz apkalposanu vai remontu, kas ir nepieciesams pec tadu drukas 
kasetnu izmantosanas, kas nav HP razojums. 



PiezTme: Garantija neattiecas uz defektiem, ko izraisijusi programmatura, interfeiss vai detalas, ko 
nav piegadajusi Hewlett-Packard. 



Drukas kasetnu glabasana 

Neiznemiet drukas kasetni no tas iepakojuma, ja vien negrasaties to uzreiz lietot. 



UZMANTBU! Lai nesabojatu drukas kasetni, pec iespejas nepaklaujiet to tiesas gaismas iedarbibai. 

Atseviski HP LaserJet drukas kasetnu iepakojumi ir apzTmogoti ar burtu un ciparu datuma 
kodu. Sis kods apzTme 30 menesu ilgu periodu pec razosanas datuma, kas atvieglo efektTvu 
inventara parvaldTbas procesu starp HP un talakpardevejiem. Tas nenorada tonera 
kalposanas laiku un nekada veida neattiecas uz garantijas noteikumiem un nosacTjumiem. 



Paredzamais drukas kasetnes kalposanas laiks 

Drukas kasetnes kalposanas laiks ir atkangs no tonera daudzuma, kas nepieciesams drukas 
darbiem. Drukajot tekstu, kas aiznem apmeram 5 % no lapas, drukas kasetnes tonera 
printerim HP LaserJet 1020 pietiek videji 2000 lappusem. 



PiezTme: lespejams, mehaniskas detalas drukas kasetne nolietosies atrak, neka beigsies toneris. Ja 

sT iemesla del sak pasliktinaties drukas kvalitate, ielieciet jaunu drukas kasetni pat tad, ja 
vecaja kasetne vel ir palicis toneris. 

Sis kalposanas laiks ir noradTts, ja drukas bITvums ir iestatTts uz 3 un ekonomiskais rezTms ir 
izslegts (tie ir standarta iestatTjumi). 



Tonera taupTsana 

Darbojoties ekonomiskaja rezTma, printeris katrai lappusei izmanto mazak tonera. ST iespeja 
pagarina drukas kasetnes kalposanas laiku un samazina lappuses izmaksas, tacu pazemina 
drukas kvalitati. HP neiesaka izmantot ekonomisko rezTmu visu laiku. 
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Serviss un atbalsts 



Saja pielikuma ir sniegta informacija par sadam temam: 

• Atbalsta un servisa pieejamTba 

• NoradTjumi printera atkartotai iepakosanai 

• Ka sazinaties ar HP 



Atbalsta un servisa pieejamlba 



HP nodrosina dazadas servisa un iegades atbalsta iespejas visa pasaule. So programmu 
pieejamTba ir atkanga no jusu atrasanas vietas. 



HP Care Pack™ pakalpojumi un servisa ITgumi 

HP nodrosina dazadas servisa un atbalsta iespejas, kas apmierina plasu vajadzTbu loku. STs 
iespejas neietilpst standarta garantija. Atbalsta pakalpojumi var atskirties atkanba no valsts/ 
regiona. Vairakumam printeru HP piedava gan garantijas laika, gan pecgarantijas laika HP 
Care Pack pakalpojumus un servisa ITgumus. 

Lai noskaidrotu servisa un atbalsta iespejas sim printerim, atveriet Web lapu 
http://www.hpexpress-services.com/10467a un ierakstiet printera modela numuru. 
Ziemelamerika informaciju par servisa ITgumu var sanemt HP klientu apkalposanas dienesta. 
Talruna numurs 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (ASV) vai 1-877-231-4351 (Kanada). 
Citas valstTs/regionos, ludzu, sazinieties ar savas valsts/regiona HP klientu apkalposanas 
dienestu. Skatiet printerim pievienoto skrejlapu vai http://www.hp.com, lai noskaidrotu savas 
valsts/regiona HP klientu apkalposanas dienesta talruna numuru. 
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Noradijumi printera atkartotai iepakosanai 



Atkartoti iepakojot printeri, ieverojiet sadus noteikumus: 

• Iznemiet un saglabajiet drukas kasetni. Ja drukas kasetne tiek atstata printer!, tas var 
nopietni bojat printeri. 



UZMANTBU! Lai nebojatu drukas kasetni, glabajiet to originalaja iepakojuma vai novietojiet to ta, lai ta 
netiktu paklauta gaismas iedarbTbai. 

• Ja iespejams, izmantojiet originalo transportesanas konteineri un iepakojuma 
materialus. Jus atbildat par bojajumiem, kas radusies transportesanas laika nepareizas 
iepakosanas dei Ja printera iepakojuma materials ir jau izmcinats, sazinieties ar vietejo 
pasta nodalu, lai iegutu informaciju par printera atkartotu iepakosanu. 

• Nonemiet un saglabajiet visus kabelus, paplates un papildu piederumus, kas uzstadTti 
printer! 

• Ja iespejams, pievienojiet izdruku paraugus un 5-10 papTra vai citu apdrukajamo 
materialu loksnes, kas netika izdrukatas pareizi. 

• Hewlett-Packard iesaka apdrosinat ienci pret zaudejumiem transportesanas laika. 
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Ka sazinaties ar HP 



Ja nepieciesams sazinaties ar HP servisa vai atbalsta jautajumos, izmantojiet kadu no talak 
noradTtajam saitem: 

• Ja atrodaties Amerikas Savienotajas ValstTs, skat, http://www.hp.com/support/lj1020/ 
informaciju par printeri HP LaserJet 1020. 

• Ja neatrodaties ASV, skat, http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ vai 
http://www.hp.com/. 
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